Fakta om
Aluzink 185

Silver

Aluzink 185 har en ren, natur-
lig och blank yta som pdmin-
ner om silver. I ytan finns sma
kristaller som gor att platen
blir levande och effektfull i
olika ljus.

Genom att anvidnda Aluzink
185 pa tak och fasader och lata
materialet spegla och reflek-
tera ljus och vatten kan man

skapa manga vackra effekter.

Certifierad/standardiserad

[ normen EN-ISO 12944-2
1998 anges korrosivitetsklas-
ser C1-C5 for olika miljger dar
Cl ar mycket lag paverkan och
C5 ar mycket hog. Aluzink
uppfyller kraven for korrosivi-
tetsklass C4 enligt typgodkan-
nandebevis 1245/94. Enligt
den tyska standarden DIN
55928-8 dr Aluzink den enda

metallbelagda platen som fér
anvindas i Korrosionsschutz-
klasse I1I.1 Storbritannien ér
Aluzink certifierat enligt BBA
certifikat 93/2971 for anvind-
ning i byggnader. BBA (British
Board of Agrément) utger
“European Technical Appro-
vals”.

Virmereflektion

Aluzink 185 reflekterar solens
ljus och vdarme och bidrar till

ett jimnare klimat i en bygg-

Varmereflektion

Aluzink 185 reflekterar en hog
andel av varme fran solinstralning.
Den kan fungera som en effektiv
varmeskold.

nad. I USA har United States
Environmentatl Protection (
Agency tilldelat materialet
beteckningen EnergyStar,

vilket ges till material som

bidrar till lig energianvind-

ning.

Miljoegenskaperna hos

Aluzink 185

Basmaterialet i Aluzink 185 ir
kallvalsat stal. Stal har tre
unika miljofordelar. Stal inne-
haller alltid atervunnet
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material, stdlskrot 4r alltid helt ~ Teknisk support
\ eller delvis basen vid all stél- SSAB Tunnplat har manga
tillverkning. Stal 4r alltid 100%  experter med ldng praktisk
atervinningsbart och metall- och teoretisk erfarenhet av
skiktet ar inget hinder for om-  Aluzink 185.
smaltning. Stal kan bli precis Véra experter kan hjilpa
samma produkt igen, utan dig med fragor angaende ma-
kvalitetsforluster. Nar det en terial och formning. Tveka inte
gang framstalls ingdr det i ett att kontakta oss for ytterligare
evigt kretslopp. information.
Stal har dessutom en ling
livslangd och hog styrka i Andra trycksaker om Aluzink
forhallande till sin vikt, vilket ~ Produktblad SE 901-1, Miljo-
betyder att stalkonstruktioner ~ Varudeklaration SE 530,
blir litta, starka och exakta. Planpldtstickning med Prelaq
Ett flertal exempel finns pa PLX del 1 SE 801, Planplat-
byggnader dir man valt Alu- stackning med Prelaq PLX och
zink pd grund av dess goda Aluzink PLX del 2 SE 802.
() miljoegenskaper.
Tekniska fakta
Metallbeldggningens legering 55% aluminium, 43,4% zink, ca 1,6% kisel (vikt)
Anvéndning Stalplat for utvéndig bekladnad av tak och vaggar. Materialet formas till olika byggkomponenter.,
Utseende Blank, silverliknade yta med rosmonster
Ytegenskaper Metallbeldggningen har ett polymerskikt (ALC)
Normer Europanorm EN 10 215. Mjuka stal och konstruktionsstal
N\ ) Dimensioner Plattjocklek 0,4-1,5 mm. Platbredd 700-1250 mm
Ytskiktsklass AZ 185.Beldggningsvikt 185 g/m*dubbel sida
Korrosionsskydd (4 enligt IS0 12944-2. Korrosionschutzklasse |1l enligt DIN 55928-8. BBA godkdnnande.
Brandegenskaper Obrénnbar.
Metallbeldggningens tjocklek cirka 25 pm (0,025 mm)/sida
Materialatervinning Normala kanaler for dtervinning. Omsmaltning for nytillverkning av stal.

Kristianstad Sverige.
( Dubbelfalsad skivtackning med Aluzink 185.
' Extra mjukt stal (PLX) anvénds i detta fall.



