
FØRSTEKLASSES KVALITET & DESIGN

PROFILER & OVERFLATEBEHANDLINGER

GARANTI & SERVICE

LETTVEKTS STÅL TAKPLATER

LETT VEKTS TAKBELEGG FOR DET 21. ÅRHUNDRE
MODERNE TAKBELEGG ER UTFORMET FOR Å DEKKE BEHOVENE TIL 
DET 21. ÅRHUNDRETS FORBRUKERE.  MODERN ROOFING 
SYSTEMS PRODUKTER ER DESIGNET BASERT PÅ ESTETISKE 
VERDIER AV TRADISJONELL ARKITEKTUR, VED HJELP AV DE NYESTE 
MATERIALER OG TEKNOLOGI.

EKSTREME KRAV OG VÆRFORHOLD ER EN TEST SOM ET KVALITETS 
TAKBELEGG MÅ TAKLE UTEN PROBLEMER. UNDER DE TØFFESTE 
FORHOLD SOM SKANDINAVISK ELLER RUSSISK VINTER, TROPISKE 
STORMER I AFRIKA, SNØMENGDENE I FJELLET, ELLER VIND MED 
STORM STYRKE OG HAGL HAR MRS'S TAKPLATER I STÅL BEKREFTET 
EKSEPSJONELL STYRKE OG HOLDBARHET.

MRS HAR PRODUSERT TAKPLATENE SIDEN 1997, OG OPERERER I 
DAG I HELE EUROPA, SAMT I ANDRE LAND RUNDT OM I VERDEN. 
SELSKAPET BRUKER BETYDELIGE MIDLER PÅ UTVIKLING OG 
DESIGN, OG LEGGER BETYDELIG VEKT PÅ KVALITET OG FLEKSIBLE 
KUNDELØSNINGER.



SANS FOR TRADISJON

Tradisjonelle teglstein hører naturlig til på skrå tak, men konstruksjon og 
funksjonalitet tillater ikke alltid bruk av tunge taktekkinger. Evertile er et moderne 
produkt som tilbyr designet av en tradisjonell teglstein, med en lav vekt (6,5 
kg/kvm), samt en ekstremt motstandsdyktig overflate med steingranulat.

Det naturlige, fargerike granulatet bestemmer ikke bare fargen på taket, men det gir 
i hovedsak en mekanisk beskyttelse av overflaten, samt en behagelig naturlig 
struktur som også demper lyden av regn mot platene.

Evertile passer perfekt til tradisjonell arkitektur, så vel som nyere arkitektur. Rett 
farge er tilgjengelig både i plater og tilbehør, spesialfarger leveres på bestilling.

Total lengde
Total bredde

Dekning
Forbruk
Lekteavstand

1355 mm
411 mm

2
0,465 m

2
2,15 m
368 mm

Lett vekt 6,4 kg Brannhemmende Motstandsdyktig 
mot ekstreme 

værforhold
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PRESISJON

50 ÅRS 
GARANTI

Blank akrylmaling med 
UV filter

Farget steingranulat
Akrylmaling

Primer
Dobbelsidig AFP film
Dobbelsidig Aluzinc

Stålplate

Orkansikker



AVANSERT TEKNOLOGI

I DETALJ

HVORFOR?
Ideell for omtekking av gamle 
tak – bevarer tradisjonelt 
utseende.

Lav vekt (6,5 kg/kvm) gjør at 
Evertile er tilpasset takstoler for 
lett taktekking

Passer for lave takvinkler, 
godkjent fra 10º takvinkel

Små format på platene – 
økonomisk og enkel transport 
til byggeplassen

Høy fargestabilitet

Ekstrem god holdbarhet

Steingranulatet demper lyden 
av nedbør mot platene

Bredt utvalg av tilbehør

Enkel installasjon av 
solcellepaneler

Rustfri skruespiker for sikker 
innfesting

50-år vanntettgaranti



1355 mm
411 mm

20,465 m
22,15 m

368 mm

En klok investor tar det beste av tradisjon og erfaring, og kombinerer det med 
muligheten den nye teknologien gir. Dette er grunnen til at en takplate med en matt 
finish – EVERTECH G2 – er blitt så vellykket og stadig mer populær. 

Overflatebehandlingen danner et silkemykt og kompakt belegg som er svært 
motstandsdyktig mot riper, takket være mengden av polyuretan som er påført etter 
formingen av takprofilen. Du vil også kjenne at du har å gjøre med en solid takplate 
første gangen du kjenner på den. EVERTECH G2

Er veldig lett (4,5 kg/kvm) og motstandsdyktig mot dannelse av mose og alger på 
takplatene.

Tak eller boks?

Kanskje du ikke ønsker en takplate som imiterer tradisjonelle materialer? Og kanskje 
ønsker du ikke at taket skal se ut som en boks eller overdimensjonert garasje? I 
kontrast til store formaterte takplater, er EVERTECH G2 en fullverdig taktekking takket 
være dens utseende, fargespekter og levetid.

EVERTECH G2 skaper nye rom for kreativitet. Ønsker du å gli inn omgivelsene, eller 
foretrekker du å tiltrekke deg oppmerksomhet og understreke din individualitet? 
EVERTECH G2 tilbyr et bredt spekter av farger og nyanser, elegant matt….
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SATENG ELEGANSE

KRAFTIG

GARANTI
50µm 20 

100µm 30 ÅR
ÅR

Lett vekt 4,5 kg Brannhemmende Motstandsdyktig 
mot ekstreme 

værforhold

Total lengde
Total bredde

Dekning
Forbruk
Lekteavstand

Orkansikker



HVORFOR?
Lav vekt- bare 4,5 kg/kvm

For takvinkel fra 12º

Små format på platene er 
økonomisk ved tilpasning av 
detaljer, samt ved håndtering 
og transport

30-år vanntett garanti

Ferdiglakkering etter forming 
av platene

Ekstremt motstandsdyktig mot 
ytre påvirkninger

Det mest omfattende systemet 
av tilbehør

Maksimal service

Teknisk support

Kan legges på gamle tak 
(shingel, papptak, metallplater)

MASSIV BESKYTTELSE

SYSTEM

Polyuretan herdet akryl
Primer

Primer EP
Dobbelsidig AFP film
Dobbelsidig Aluzinc

Stålplate



Den første generasjonen av høyglans lakkerte takplater under navnet EVERGLACE, 
har vært en del av produktspekteret til MRS siden 2003. Den økende etterspørselen 
etter høyglanslakkerte takplater inspirerte MRS til å utvikle en ny generasjon av 
produktet i 2012. Nye materialer og ny lakkeringsteknologi gjør at EVERGLACE er en 
av de beste produktene i markedet når det gjelder design og kvalitet

Ny EVERGLACE. Det betyr det siste innen teknisk kvalitet, og et eksklusivt og elegant 
utseende.

EVERGLACE takplater er produsert med ren polyuretan lakk, som gjengir det blanke 
utseendet til glasert takstein. Dette gir økt levetid, større motstandsdyktighet mot riper, 
forbedret selvrensende effekt og motstandsdyktighet mot mose og alger.
Lakkeringsprosessen etter forming gir den høyeste kvaliteten og jevneste tykkelsen 
på overflatefinishen. Platene leveres i fire elegante farger som gir bedre fargestabilitet 
og holdbarhet enn de fleste andre lakkerte takplatene.

EVERGLACE takplater er utformet for å gi et attraktivt og økonomisk tak for alle typer 
tak ned til 10º takvinkel. Takplatene og tilbehøret består av Aluzinkbelagte stålplater 
lakkert i forskjellige farger.

1355 mm 
411 mm

2
0,465 m   

22,15 m
368 mm
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60

www.evertile.net

EKSTRAVANT ELEGANSE

FORBEDRET

Lett vekt 6,5 kg Brannhemmende Motstandsdyktig 
mot ekstreme 

værforhold

30 ÅRS 
GARANTI

Total lengde
Total bredde

Dekning
Forbruk
Lekteavstand

Orkansikker



HVORFOR?
Elegant utseende og stort 
arkitektonisk designpotensiale

Lav vekt – bare 4,5 kg/kvm – 
mindre enn en åttendedel av 
vekten av takstein og tegl

Alle typer tak ned til 10º 
takvinkel

Små format på platene er 
økonomisk ved tilpasning av 
detaljer, samt ved håndtering 
og transport

30-år vanntett garanti

Ferdiglakkering etter forming 
av platene

Ekstremt motstandsdyktig mot 
ytre påvirkninger

Det mest omfattende systemet 
av tilbehør

Maksimal service

Teknisk support

Kan legges på gamle tak 
(shingel, papptak, metallplater)

MOTSTANDSDYKTIGHET

EFFEKTEN AV GLASSERT TEGLSTEIN

Polyuretan 50nm

AFP film

Aluzinc

Stålplate



EVERTILE Coppo takplater er en unik kombinasjon av letthet, styrke, holdbarhet og en 
fortryllende stil av middelhavsarkitektur.

Ideen…….Opplevelsen…….Utprøvde materialer og teknologi…..Utformingen….

Dette er grunnlaget for å oppnå et rent autentisk utseende av den mest sjarmerende 
taktekkingen av alle lette taktekkinger. Et enkelt, men intelligent system av verktøy og 
tilbehør gjør det mulig å produsere eksakte plater og tilbehør til en takplate som du 
finner i området rundt Middelhavet. EVERTILE Coppo knekker ikke, er 
motstandsdyktig mot snø, hagl og frost

Coppo takplater tilbys i et spesielt fargevalg i henhold til tradisjonelle italienske farger- 
Terracotta, Rustikk og Antikk.

1290 mm
385 mm

20,46 m
2

2,32 m
358 mm

11 C1 Z
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LUKTEN AV MIDDELHAVET

STYRKEN AV

UTVIDET FARGESPEKTER

Lett vekt 6,7 kg Brannhemmende

50 ÅRS 
GARANTI

Total lengde
Total bredde

Dekning
Forbruk
Lekteavstand

Orkansikker

22 33

55

77

23

4435

6856



HVORFOR?
Det autentiske utseendet av 
Middelhavets teglstein

Lav vekt – kun 7,5 kg/kvm

Meget solid og tøff

Egnet for tak med takvinkel fra 
12º

Demper støyen fra nedbør

50 – år garanti

Motstandsdyktig mot 
klimaforandringer

Bredt utvalg av farger

Komplett system av tilbehør

Teknisk support fra 
produsenten

Lav vekt på konstruksjonen

Økonomisk transport og 
håndtering

Miljøvennlig og giftfri lakk 
skader ikke miljøet.

Og?....Det ser pent ut

LETTHET

SNEV AV HISTORIE

Blank akrylmaling med UV filter
Farget steingranulat

Akrylmaling
Primer

Dobbelsidig AFP film
Dobbelsidig Aluzinc

Stålplate



Å installere EVERTILE systemet er enkelt, raskt og 
økonomisk, men resultatet er avhengig av korrekt utførelse. 
Monteringsanvisninger er tilgjengelig hos forhandlerne samt 
på www.evertile.net Produsenten har mulighet for å bidra 
med faglig opplæring av profesjonelle taktekkere.

INSTALLASJON

Sløyfehøyden skal være minimum 23x48 mm og legges fra 
raft til møne. Tykkelse på lektene er minimum 30x48 mm ved 
c/c 600 mm på sløyfene. Lekteavstanden for EVERTILE er 
367 mm, EVERGLAZE og EVERTECH G2 har lekeavstand 
på 368 mm. Plateleggingen starter ved møne, og legges fra 
vindskie til vindskie. Plateleggingen fortsetter nedover ved at 
ovenfor liggende plate løftes i fronten og neste plate monteres 
under denne. Platene festes så med 4 skruer på hver plate i 
fronten.

Stigtrinn, snøfangere, luftehatter og tilsvarende monteres 
fortløpende sammen med platene. 

30/50 ÅR GARANTI
Produsenten gir en 30/50 års begrenset garanti. For at 
garantien skal gjelde må forbrukeren registrere seg og 
oppfylle de tekniske kravene som er satt av produsenten. 
Samt sette seg inn i standardene for bruk, bearbeiding og 
lagring av platene. Produsentens garantivi lkår, 
registreringsskjema, og bearbeidingsinstruksjoner er 
tilgjengelig hos forhandleren eller på www.evertile.net

TILBEHØR

Originalt tilbehør og utstyr er avgjørende for riktig installasjon,
av taket, og oppfylle kravene til garanti. Takets vakre detaljer

legger mye vekt på å designe enkle løsninger som ivaretar
 utvikling på grunnlag av erfaringer og for å ligge i forkant for

 tilbehøret i gjeldende prisliste,    

GJØR-DET-SELV SYSTEM
Det komplette tilbehørsprogrammet gjør det mulig for

monteringsanvisningen, samt er normalt flink med hendene,
monteringsanvisning kan skaffes hos produsenten eller forhandleren.

av taket. Dersom monteringsanvisningen følges til punkt og prikke,
spørsmål, ta kontakt med

Lekting:

Diffirsj onsipent undertak
Sløyfer
Lekter

GAVELBESLAG
EFT R/L

SPILLBLIKK
ETN

GRADRENNE
VY

VENTILATOR
EVL

PLATE FOR ANTENNEFESTE
EAZ 16

Lekter

Sløyfer

Diffusjonsåpent undertak

Taksperre

EST takplate evertile

ETN Spillblikk

307-327

367

40mm

Fluenetting

DETALJ AV TAKFOTEN - variant uten overheng

VY Gradrenne

Takplate evertile

Gradsperre

Lekter i gradrenne

Sløyfer

Lekter

Taksperre



LUFTEHATT
EHV 110 ISO 

BUET MØNE
BR

HOLDER FOR 
SOLCELLEPANEL
HSC

STIGETRINN
FSN 

TAKBROKONSOLL
BPN  

RUSTFRIE 
COILSPIKER
NCS

Montering av EVERTILE systemet 
er raskt og enkelt hvis man har 
r ikt ig verktøy og har lest 
m o n t e r i n g s a n v i s n i n g e n .  
Produsenter er behjelpelig med 
opplæring og godkjenning av 
profesjonelle taktekkerfirmaer. 
Grunnleggende informasjon om 
festemetoder og detaljer finnes i 
installasjonsveiledningen som er 
tilgjengelig hos de offisielle 
forhandlerne, og på produsentens 
hjemmeside www.evertile.net

MONTERING & GARANTI

TS + SJ

samt at det skal ivareta den fullstendige funksjonaliteten
framkommer først ved bruk av originaltilbehøret. MRS
det komplette takets finish. Produktene er I konstant
nye tekniske krav.  Du finner en komplett oversikt over
eller på www.evertile.net

gjør-det-selv kunden å montere taket. Har du kjennskap til det som står I
da vil det ikke være alt for vanskelig å legge taket selv. En DVD med
Denne viser de grunnleggende prosedyrene I installasjonen
vil ikke dette påvirke din rett til full garanti. Ved eventuelle
forhandleren eller produsenten.



PRODUKSJON

Modern Roofing Systems a.s.

Hlovecká 316 
277 35 Mšeno
Czech Republic

tel.: +420 315 693 980 
fax: +420 315 693 982 
e-mail: mrs@mrs.biz
www.evertile.net

DISTRIBUTØR:
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