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Material - Galvaniserad staiplat

Stélplat framst for inomhusbruk

Anvandningsomrade

Galvaniserad stalplat har otaliga anvandningsomraden, men
ar framférallt en inomhusprodukt fér ventilationssystem, in-
nervaggsreglar och liknande. Hégprofil ar ett annat stort an-
vandningsomréade.

Som anvéndning pa tak for utomhusbruk i DX54 anvands all-
tid Z350.

Produktbeskrivning
Galvaniserad stalplat bestar av en kdrna av stal som ar be-
lagd med ett rostskydd av zink i olika tjocklekar.

Basmaterial

Galvaniserad stalplat finns i DX51, DX52, DX54, S350 och
S420 enligt EN 10346:2015 for att ndmna négra.

Olika zinkskikt som finns inom Lindab & Z100, Z275 och
Z350.

P& Lindabs DX54 fér platslageriarbeten levereras Z350, som
ar den zinkvikt Hus-AMA kraver f6r utomhusbruk

Zinkvikt | Nominell tjocklek Godkant intervall pa

(g/m? och dubelsida) | i pm J zinktjockleken vid en-
i I punktsmatning (um)

7100 7 512

2275 20 i 15-27

7350 25 ] 1933

Miljo

Stal ar atervinningsbart till 100%. Ungefir 20% av nyprodu-
cerat stal bestar av atervunnet material.

All galvaniserad stalplat levererad av Lindab &r fri frAn sexvart
krom.

Lagring

Galvaniserad stalplat ar valdigt kanslig for vitrost, och boér
inte lagras utomhus dar fritt luftfléde inte kan sakerstéllas.
Inte heller i icke-tempererade utrymmen &r lagring 1amplig
och galvaniserad stalplat ska inte utsittas fér kondens eller
stora temperaturvaxlingar medan det ar i coilform eller staplat
pa pall.

Anvandning
Undvik alltid stdende vatten p4 galvaniserad stalplat, da zin-
ken fort forbrukas och rodrost uppstar.

Brandteknisk klassificering
Lindabs galvaniserade stalpat uppfyller klass A1 enligt EN
13501-1:2007+A1:2009
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