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Har ges bakgrundsmaterial till Plannjas tabeller fér snabbdimensionering av Plannjaprofiler i stal och

aluminium foér tak- och vagg.

Tabellerna galler for jamnt utbredd last vid plat upplagd i ett, tva eller tre fack.

OBS! Tabellerna racker inte nar:
¢ Platen belastas av annat én jamnt utbredd last
e Spannvidderna inte ar konstanta.

* Noggrann dimensionering for skivverkanslaster kravs.

e Platarna skarvas genom omlottlaggning.

Plannja STRONG

Plannja STRONG ar ett dataprogram for att dimensionera alla Plannjas profiler. Programmet kan laddas

ner fran var hemsida, www.plannja.se

Dimensionering av Plannjaplat

Sakerhetsklasser
Dimensioneringsvarden for tvarsnittsdata beror pa
byggnadsdelens sakerhetsklass.

Sakerhetsklass 1
Galler da brott i en byggnadsdel medfor liten risk for
allvarliga personskador.

Sakerhetsklass 2
Galler da brott i en byggnadsdel medfér nagon risk for
allvarliga personskador.

Sakerhetsklass 3
Galler da brott i en byggnadsdel medfor stor risk for
allvarliga personskador.

For tunnplatskonstruktioner galler foljande grund-
princip:

Takplat utsatt for transversallast dimensioneras i sa-
kerhetsklass 2 dock hogst i samma sakerhetsklass som
stommen.

Vaggplat utsatt for transversallast dimensioneras i sa-
kerhetsklass 1.

PI3t som stabiliserar byggnadsstomme genom skiv-
verkan dimensioneras for denna del av lasten i samma
sakerhetsklass som stommen och fér samtidig transver-
sallast i sakerhetsklass enligt ovan. Byggnadsstomme
hanfors ofta till sakerhetsklass 3, se gallande EKS.

Platlangder och skarvning

Med hansyn till vilka platlangder som kan hanteras
maste platarna ofta skarvas. Det klassiska sattet ar att
skarva ett kort stycke omlott 6ver ett mellanstod.

Inget moment kan da éverféras och platarna dimen-
sioneras var for sig. Tabellerna anger barférmaga for
platar som stracker sig 6ver 1, 2 resp 3 lika fack.
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For takplat med stora spannvidder ar 2-facksupplagg-
ning den normala l6sningen pd grund av att tre fack
langa platar blir ohanterliga. Foér att vid udda antal
fack undvika 1-facksuppléaggning, som ger stora defor-
mationer, gors lampligen en momentstyv skarv enligt
figur.

De tva platarna dimensioneras sedan som upplagda i
3 fack.
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Kortare omlottlaggning kan ibland med férdel utnytt-
jas, men da blir skarven ej fullstdndigt momentstyv,
vilket paverkar dimensioneringen. Dimensioneringen
maste da goras med programvaran Plannja STRONG.

Snabbdimensioneringstabeller tak
Dimensionering i brottgranstillstand, last mot platen
Vid last mot plat pa tak ar oftast snélasten huvudlast.
Den last som skall kontrolleras mot lastvarden pa ra-
den "Nedat” i tabeller blir:

Q= y, 150" S, +V,*€"1,35"G + y, *1,5* W *(C - C ) *q,

dar:
S, ar det karakteristiska vardet
for snolast pa mark (kN/m?)
ar det karakteristiska vardet for vindlast (kN/m?)
ar egenvikt (kN/m?)
P arsnolastens formfaktor enligt

SS-EN 1991-1-3:2003 kapitel 5.3 och bilaga B
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g &r 0,89
Y, ar 0,30
C,., C,; arvindlastens formfaktor enligt

SS-EN 1991-1-4:2005 kapitel 7

Y, ar 0,83 vid sakerhetsklass 1
0,91 vid sakerhetsklass 2

1,00 vid sakerhetsklass 3

Dimensionering i bruksgranstillstand, deformation
Acceptabel deformation maste bedémas fran fall till
fall beroende pa ytskikt och konstruktiv utformning.
Angivna deformationsgranser i tabellerna kan oftast
accepteras for ytskikt av plat. Vid andra deforma-
tionsbergrénsningar kan lastvarden erhdllas genom
proportionering. Den last som skall kontrolleras mot
lastvarden pa raden "Def=spv/200" i tabeller blir:

Q,= 1,0y, **S, +1,0°G

dar:
Sk a&r det karakteristiska vardet for snélast
pa mark (kN/m?)
ar egenvikt (kN/m?)
p  arsnolastens formfaktor enligt
SS-EN 1991-1-3:2003 kapitel 5.3 och bilaga B

0,60 dar S, = 3,0 kN/m?
0,40 dar 2,0 <S, < 3,0 kN/m?
0,30 dér 1,0<S, <2,0 kN/m?

Y, ar

Dimensionering i brottgranstillstand, last fran platen
Vid last fran plat pa tak ar vindlasten huvudlast. Den
last som skall kontrolleras mot lastvarden pa raden
"Uppat"” i tabeller blir:

W=y, *1,5* (C,, - C,) *q, - 1,0*G

dar:
a, ar det karakteristiska vardet for vindlast
(kN/m?)
G ar egenvikt (kN/m?)
4 ar 0,89
C,., C,; arvindlastens formfaktor enligt
SS-EN 1991-1-4:2005 kapitel 7
Yy ar 0,83 vid sakerhetsklass 1
0,91 vid sakerhetsklass 2
1,00 vid sakerhetsklass 3
Gabarhet

Gabarhet pa tunnplatsprofiler ar svar att definiera.
Allmant galler att man skall iakttaga viss forsiktighet
vid gang och arbete pa tunnplatstak. Gabarheten vid
gang direkt pa plat provas enligt SIS 271113, varvid pla-
ten klassas som gabar eller ej gabar.

I AMA Hus 11 rekommenderas att tak med lutning <14°
skall vara gabart enl SIS 271113 vid provbelastning 1,2
kN och for lutning >14° vid provbelastning 1 kN. Med
gabar plat menas profil som tal forsiktig gang utan
att ta skada eller erhdlla férfulande intryckningar. Ej
gabar plat kan erhalla bucklor och kvarstaende defor-
mationer vid gangbelastning i falt. Forsiktig gang 6ver
stod ar dock oftast méjlig. Vid arbeten pa plat som
klassats som ej gabar anvands lastférdelande landgan-
gar eller dylikt.

Snabbdimensioneringstabeller vagg
Dimensionering i brottgranstillstand, last mot eller fran
platen

Vid last mot plat pa vagg ar vindlasten huvudlast. Om
platen kan anvandas med andra sidan utat ar hansyn
taget till detta i tabellerna. Den last som skall kontrol-
leras mot lastvarden pa raden "Last” i tabeller blir:

W=y, "1,5" (C . - C)) *F,,

dar:
Fo ar det karakteristiska vardet for vindlast (kN/m?)
C,., C, arvindlastens formfaktor enligt SS-EN 1991-1-
4:2005 kapitel 7
Yy ar 0,83 vid sakerhetsklass 1
0,91 vid sakerhetsklass 2

1,00 vid sakerhetsklass 3

Dimensionering i bruksgranstillstand, deformation
Vindlasten i brukslast fas genom multiplikation av
grundvardet med y,. Vid andra deformationsbergréns-
ningar kan lastvarden erhallas genom proportionering.
Den last som skall kontrolleras mot lastvarden pa raden
"Def=spv/200"” i tabeller blir:

W,= 1,0°9,* (C,, - C,) *F..,

dar:

Fok ar det karakteristiska vardet for vindlast (kN/m?)

C,., C, arvindlastens formfaktor enligt SS-EN 1991-1-
4:2005 kapitel 7

y, ar 0,20

Maximal rekommenderad spannvidd

Den spannvidd som ger utbdjning=spv/90 foér linjelas-
ten 1 kN/m placerad i ogynnsammaste lage tvars plat-
riktningen i falt.

Korrosionsbestiéndighet

stal

Vara stalprofiler ar skyddade mot korrosion av ett
zinkskikt med minsta tjocklek 20 m per sida.
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Zink férbrukas dock i aggressiv miljd, vilket ger den en
begransad livslangd. For att ytterligare Oka livslang-
den i aggressiva miljoer samt av estetiska skal malas
den varmférzinkade platen, se vidare avsnittet Beldgg-
ningssystem pa sidan 7.

Aluminium

Aluminium har &ven utan fargbeldaggning mycket
god bestandighet mot korrosion i de allra flesta mil-
joer. Anledningen ar att aluminium far en skyddande
tunn oxidhinna som ar mycket stabil. Oxidskiktet gor
dock ytan matt. Saledes klarar aluminium miljéer med
hoga halter av fororeningar fran kemisk industri och
saltméattad luft mycket bra. Bestandigheten mot sva-
velhaltigt nedfall &r ocksa utmarkt. Grundregeln ar att
aluminium klarar korrosivitetsklass C5-1 och C5-M saval
utan som med fargbeldaggning, jamfér med avsnittet
Korrosivitetsklasser pa sidan 7.
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Nagra fall ska dock sarskilt beaktas:

1. Om konstruktionen ar sadan att vatten-samlingar
alltid dunstar bort i stéllet for att rinna bort kan kon-
centrationen av féroreningar till sist bli sa stor atttom
aluminium angrips. Undvik darféor om mojligt sadana
I6sningar eller om detta inte gar, skyddsmala platen.

2. Kontakt med andra metaller under fuktiga férhal-
landen boér undvikas. Aluminium ar en oddel metall
i spanningskedjan. Aluminium kan darfér ta skada i
direkt kontakt med en rostande stalbalk. Om stalbal-
ken ar varmforzinkad och kontaktytan inte stéandigt ar
fuktig klarar sig aluminium bra. Sékerheten kan i tvek-
samma fall 6kas genom att ytorna isoleras fran varan-
dra med ett mellanlagg av tex bitumen eller PVC-tape.

3. Aluminium kan korrodera i starkt basisk miljéo och
i kontakt med adlare metalljoner tex kopparjoner. |
tveksamma fall kontakta Plannja. Lackering av alumi-
nium sker framst av estetiska skal.



Korrosivitetsklasser
| standarden SS-EN ISO 12944-2 anges korrosivitetsklasserna C1-C5.

Korrosivitetsklass

Miljons korrosivitet

Exempel pa typiska miljoer i den tempererade klimatzonen (informativt)

UTOMHUS INOMHUS
C1 Mycket lag Uppvarmda utrymmen med torr luft och obetydliga
- méangder féroreningar, t ex kontor, affarer, skolor, hotell.
C2 Lag Atmosfarer med laga halter luftféro- Icke uppvérmda utrymmen med véaxlande temperatur
reningar. Lantliga omraden. och fuktighet. Lag frekvens av fuktkondensation och
lag halt luftféroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.
c3 Mattlig Atmosfarer med viss mangd salt eller mattliga méangder ~ Utrymmen med mattlig fuktighet och viss mangd luft-
luftféroreningar. Stadsomraden och latt industrialisera- ~ féroreningar fran produktions-processer, t ex brygge-
de omraden. Omraden med visst inflytande fran kusten.  rier, mejerier, tvatterier.
Cc4 Hoég Atmosfarer med mattlig mangd salt eller patagliga Utrymmen med hog fuktighet och stor méngd luftféro-
méangder luftféroreningar. Industri och kustomraden. reningar fran produktionspro-cesser, tex kemiska indu-
strier, simhallar, skeppsvarv.
C5-1 Mycket hég Industriella omraden med hég luftfuk- Utrymmen med néastan permanent fuktkondensation
(Industriell) tighet och aggressiv atmosfar. och stor mangd luftféroreningar.
C5-M Mycket hog Kust- och offshoreomraden med stor mangd salt. Utrymmen med nastan permanent fuktkondensation
(Marin) och stor mangd luftféroreningar.

Plannjas kommentar:
Zonen med saltvattenstank kan ha mycket olika utbredning, beroende pa terrangens utseende. | flacka laglénta
omraden utan vindskydd kan omradet stracka sig langt in i landet, medan det i skyddade kuperade omraden ar
betydligt smalare. Vid osdkerhet, valj ett tjockskiktssystem eller aluminium.

Belaggningssystem
Korrosivitetsklass for respektive belaggningssystem:
Korrosivitets-
klass Utomhus Inomhus
c1 vfz vfz
c2 Vfz** + 25 um vfz
c vfz + 25 um fargbelédggning vfz + 25 um férgbeldggning
Cca vfz + 50 um fargbeldggning, AZ185 vfz + 50 um fargbeldggning, AZ185
C5-1 Bedodms fran fall till fall Bedodms fran fall till fall
C5-M Kontakta Plannja Kontakta Plannja

* Utomhus rekommenderas 25 um fargbeléggning.

Som baksidesbeldggning foér oisolerade tak i utvandig korrosivitetsklass C2-C4 ar Plannjas baksidesbeldggning
min 9 um tillrédcklig om inomhusmiljén inte ger hégre klass én C3. | 6vrigt véljs inomhusbeldggning enligt tabellen.

Tjockare fargskikt klarar skrapning och nétning battre an tunnare och har darfor battre livslangd pa tak utsatta
for gangtrafik. All malad plat ar forsedd med friktionsforstarkt fargbelaggning enligt Boverkets bestammelser.

For val av fargbeldggning och kulér, se Plannjas kulérprogram. Beldggningssystemet Hard Coat 25 &ar 25 um tjockt
och Plannja Hard Coat 50 &r 50 um tjockt. Zinkskiktet &r minst 20 um tjockt

Beldggningssystem | 7



Bagformade tak

Aluminiums kombination av hog styrka och 1ag E-mo-
dul gor profilerna sarskilt [ampliga fér anvandning till
bagformade tak. Detta galler sarskilt for de symmetris-
ka profilerna. Aven stalprofiler kan anvandas. Platarna
kan bojas elastiskt pa arbetsplatsen om minimiradien
enligt tabellen nedan ej underskrids. B6jningen mins-
kar profilens barférmaga, varfér en sarskild dimensio-
nering maste goras enligt féljande:

1. Aktuell profil och radie ger ett tabellvarde foér en
fiktiv last enligt nedan.

2. Tabellvardet divideras med aktuell spéannvidd i kva-
drat (m?) och ger da en fiktiv ytlast qr (kN/m2) med
partialkoefficienten 1,0. Egenvikt och nyttig last ar in-
klusive partialkoefficienter tillsammans g (kN/m2).

3. Darefter kontrolleras féljande lastfall:
* Nedatriktad last: Dimensionera fér g+qr.
e Uppatriktad last, tre fack: Dimensionera foér det

cl

storsta av q, 0,89+0,5qr eller 0,25g+qr.

Minimiradier fér bagformade tak i stal samt fiktiv last (kN) som motsvaras av krokningen
Bagformade tak STAL.XLS

Tabell

Fiktiv last som motsvaras av krokning(kN) Tabellvardet divideras med L2 och adderas till lastvardet av transversallast (kN/m2)

fére anvandning av dimensioneringstabellerna for tva resp trefacksupplaggning
Minradie |Radie m
Profil t mm m 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 120
20-105 | 0,50 11 525 4,20 3,15 2,52 2,10 1,80 1,58 1,26 1,05 0,90 0,79 0,70 0,63 0,53
0,60 11 7,14 5,71 4,28 3,43 2,86 245 2,14 1,71 1,43 1,22 1,07 0,95 0,86 0,71
40 0,60 20 15,06 12,056 10,04 860 753 6,02 502 430 376 335 3,00 2,51
0,65 20 1596 12,77 10,64 9,12 798 639 532 456 399 355 3,19 2,66
0,72 20 17,97 1437 1198 10,27 898 7,19 599 513 449 399 359 2,99
0,85 20 21,79 17,43 1452 12,45 10,89 8,71 7,26 6,22 545 4,84 4,36 3,63
45 0,50 25 16,63 13,86 11,88 10,40 8,32 6,93 594 520 4,62 4,16 3,47
0,60 25 20,66 17,22 14,76 12,92 10,33 861 738 6,46 574 517 4,31
0,65 25 21,87 18,23 1562 13,67 10,94 9,11 7,81 6,84 6,08 547 4,56
0,72 25 24,70 20,58 17,64 1544 1235 1029 882 7,72 686 6,17 5,15
0,85 25 29,94 2495 21,38 18,71 14,97 12,47 10,69 9,36 8,32 7,48 6,24
70 0,60 45 32,61 27,17 23,29 20,38 18,12 16,30 13,59
0,65 40 43,22 34,57 28,81 24,70 21,61 1921 17,29 14,41
0,72 40 48,76 39,01 32,51 27,86 24,38 21,67 19,50 16,25
0,85 35 67,46 59,03 47,22 39,35 33,73 29,52 26,24 23,61 19,68
1,00 35 81,07 70,94 56,75 47,29 40,54 3547 31,53 28,38 23,65
Minimiradier for bagformade tak i aluminium samt fiktiv last (kN) som motsvaras av krékningen
Plannja Min. Radie (m)
Profil [t (mm) |radie (m) 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70
Sinus 18 | 0,50 5 2,76 207 165 138 1,10 083 066 055 047 041 033 028 024
0,70 5 392 294 235 1,96 1,57 1,18 094 0,78 067 059 047 039 0,34
20-75 0,50 5 490 368 294 245 19 147 1,18 098 084 0,74 059 049 042
20-105 0,50 6 3,50 263 2,10 1,75 1,40 1,06 084 o070 060 053 042 035 0,30
0,70 6 532 399 319 266 2,13 160 1,28 1,06 091 080 064 053 0,46
45 0,60 15 991 743 595 496 425 372 297 248 2,12
0,70 15 12,10 9,07 726 6,05 518 454 363 3,02 259
0,90 15 1719 12,89 10,32 860 7,37 645 516 430 3,68

8 | Bagformade tak



Profiloversikt
STAL OCH ALUMINIUM

-

Plannja Pannplat

Téckande bredd 950

256
X-kant Y-kant
19T 7 Sida 1
| 232 | { 280 { Sida 2
Téackande bredd 1120
Plannja 15 ,
X-kant Sida 1 Y-kant
13— -
B89 165 Sida 2
{ Téckande bredd 1150 {
X-kant 135 2 Y-kant
Sida 1
1Br—
114 165 Sida 2
{ Tackande bredd 1150 {
114 51
X-kant Sida 1 Y-kant
and B89 165 Sida 2
{ Téckande bredd 1150 {
Plannja 19, 19R
X-kant 97 fOT Sida 1 Y-kant
19
L[ b 157.7 Sida 2 \
Téckande bredd 1104
Plannja 20-105
X-kant %&T Sida 1 Y-kant
18
B | 10 Sida 2 ‘
Téackande bredd 1050
Plannja 20-75
X-kant 3, 52 Sida 1 Y-kant
20
= Ml Sida 2 ‘
Téckande bredd 900 |
Plannja 35
X-kant TLT&T Sida 1 Y-kant
s/ !
\ JLOL 207 Sida 2 \
Téackande bredd 1035
Plannja 40
X-kant TM‘,% Y-kant
4OT | Sida 1
‘ | 102 | \ 316.7 Sida2 W/
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Profiloversikt
STAL OCH ALUMINIUM
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N

Plannja 45R

Plannja 45

40 136
X-kant T_'T—f . Y-kant
sidat
44 w
72 176 Sida 2
Tackande bredd 880

40 136
X-kant —f— 1 Sida 1 Y-kant
4 w
72 176 Sida 2

Tackande bredd 880

Plannja 45F

72 104
X-kant 1 Sida2 Y-kant
W[ NN NN
40 176 Sida 1
Téckande bredd 880

Plannja 70 TM"&T Sida 2

S RvaaW aaWasWasl
Sida 1

P135

E

X-kant 64.5 187.5 Y-kant
Téackande bredd 750
Plannja Sinus 18
76
Sida 1
18
Sida 2
Y-kant \ Tackande bredd 1060 \ X-kant
Plannja Sinus 51
177
Sida 1
R AN AN NN
Y-kant Téckande bredd 885 Sidaz | Xekant
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Profildata

Profildata for Plannjas stalprofiler framgar av féljande tabeller.Vardena géller for
dimensionering enligt Eurokod och sékerhetsklass 3 enligt gallande EKS. | avsnittet
sakerhetsklasser pa sidan 4 framgar hur sakerhetsklassen valjs i aktuell konstruktion.

Materialegenskaper

STAL

Nominell plattjocklek Stalkarna" Strackgrans Egentyngd Téckbredd
Profil thom (MM) ther (MM) fiyi (N/mm?) (kN/mZ) B (mm)
Plannja Pannplat 0,60 0,540 $250GD 0,052 1120
Plannja 15 0,50 0,436 S250GD 0,042 1150
Plannja Sinus 18 0,50 0,436 $250GD 0,046 1064
0,60 0,540 S250GD 0,055 "
Plannja 19, 19R 0,50 0,436 S250GD 0,044 1104
Plannja 20-105 0,45 0,379 S250GD 0,041 1050
0,50 0,436 S250GD 0,046 "
0,60 0,540 S250GD 0,055 "
Plannja 35 0,50 0,436 S250GD 0,048 1035
0,60 0,540 S250GD 0,058 "
Plannja 40 0,60 0,540 S250GD 0,061 950
0,65 0,573 S350GD 0,066 "

0,72 0,646 S350GD 0,073
0,85 0,782 S350GD 0,086 "
Plannja 45, 45R 0,50 0,436 S250GD 0,055 880
och 45F 0,60 0,540 S250GD 0,065 "
0,65 0,573 S350GD 0,071 "
0,72 0,646 S350GD 0,079 "
0,85 0,782 S350GD 0,093 "
Plannja Sinus 51 0,60 0,540 S250GD 0,068 885
Plannja 70 0,60 0,540 S250GD 0,077 750
0,65 0,573 S350GD 0,083 "

0,72 0,646 S350GD 0,092
0,85 0,782 S350GD 0,109 "

1,00 0,940 S350GD 0,128
P135 0,75 0,727 S320GD 0,097 930
0,88 0,859 S320GD 0,114 "
1,00 0,980 S320GD 0,130 "
1,25 1,222 S320GD 0,162 "
1,50 1,480 S320GD 0,195 "

1) Tjocklek vid berakning med hénsyn till tolereanser.
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STAL

Barféormaga vid transversallast. Sakerhetsklass 3 Ymo= 1,000 Ymi= 1,000
Nominell Dimensioneringsvarde” Troghetsmoment™” Dim. vérde fér upplagsreaktion
plat-  for moment, M, (kNm/m) (mm*/mm) vid upplagsbredd I, Ry (kN/m)"¥
tjockl.
Smal Bred Smal Bred Smal Bred M/R
thom flans flans flans flans flans flans interaction®
Profil (mm) tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt  Ig(mm) k S
Plannja Pannplat 0,60 0,32 0,30 22,0 14,0 13,20 13,20 150 1,00 1,25
Plannja 15 0,50 0,24 0,24 11,0 8,0 14,90 14,90 150 1,00 1,25
Plannja Sinus 18 0,50 0,50 0,50 18,2 18,2 13,35 13,35 150 1,00 1,25
0,60 0,63 0,63 22,6 22,6 18,73 18,73 150 1,00 1,25
Plannja 19, 19R 0,50 0,43 0,42 27,0 19,0 15,30 15,30 150 1,00 1,25
Plannja 20-105 0,45 0,45 0,45 21,0 21,0 17,90 17,90 150 1,00 1,25
0,50 0,55 0,55 25,0 25,0 23,00 23,00 150 1,00 1,25
0,60 0,76 0,76 34,0 34,0 33,80 33,80 150 1,00 1,25
Plannja 35 0,50 0,69 0,71 91,0 66,0 12,10 12,10 150 1,00 1,25
0,60 1,03 1,01 121,0 88,0 17,70 17,70 150 1,00 1,25
Plannja 40 0,60 1,25 1,37 119,5 119,5 12,01 12,01 150 1,00 1,25
0,65 1,74 1,91 126,7 126,7 15,77 15,77 150 1,00 1,25
0,72 2,07 2,24 142,6 142,6 19,40 19,40 150 1,00 1,25
0,85 2,70 2,79 172,9 172,9 26,93 26,93 150 1,00 1,25
Plannja 45 0,50 1,01 1,03 151,0 127,0 13,40 13,40 150 1,00 1,25
och 45F 0,60 1,51 1,54 197,0 167,0 19,70 19,70 150 1,00 1,25
0,65 2,20 2,23 203,0 171,0 26,00 26,00 150 1,00 1,25
0,72 2,75 2,67 237,0 200,0 32,20 32,20 150 1,00 1,25
0,85 3,61 3,51 302,0 255,0 45,20 45,20 150 1,00 1,25
Plannja 45R 0,50 1,46 1,01 165,0 122,0 13,40 13,40 150 1,00 1,25
0,60 1,94 1,52 205,0 161,0 19,70 19,70 150 1,00 1,25
0,65 2,91 2,20 217,0 166,0 26,00 26,00 150 1,00 1,25
0,72 3,42 2,63 245,0 194,0 32,20 32,20 150 1,00 1,25
0,85 4,14 3,46 297,0 248,0 45,20 45,20 150 1,00 1,25
Plannja Sinus 51 0,60 1,94 1,94 219,0 219,0 7,50 7,50 150 1,00 1,25
Plannja 70 0,60 3,64 3,57 647,0 645,0 22,50 22,50 150 1,00 1,25
0,65 513 4,98 686,0 668,0 29,50 29,50 150 1,00 1,25
0,72 6,32 6,20 774,0 774,0 36,30 36,30 150 1,00 1,25
0,85 8,67 8,46 937,0 937,0 50,50 50,50 150 1,00 1,25
1,00 10,73 10,78 1126,0 1126,0 69,30 69,30 150 1,00 1,25
P135 0,75 9,11 9,01 2901,0 2929,0 28,60 23,20 150 1,00 1,25
0,88 11,93 11,46 3496,0 3497,0 39,40 32,00 150 1,00 1,25
1,00 14,38 13,82 3989,0 3989,0 50,50 41,30 150 1,00 1,25
1,25 18,97 17,69 4973,0 4974,0 76,10 64,40 150 1,00 1,25
1,50 23,27 21,71 6023,0 6024,0 108,00 96,40 150 1,00 1,25

1) Vad géller angiven upplagsbredd Is. Vid andra upplagsbredder multipliceras tillaten upplagsreaktion med faktorn k1
dar t ar berékningstjocklek enligt foregaende tabell. Upplagsléangden [ far sattas <= 200 mm.

Vi, +125 ¢

k=t

NPT 4 1251

2) Plannja 20-105, 35, Sinus 18 och 51 kan fas helperforerade. Troghetsmoment och dimensioneringsvarden for moment raknas da ner med 70%

och dimensioneringsvéarden for uppslagsreaktion med 70%.

3) Tréghetsmoment vid bdjning. Anvéands vid deformationskontroll. Vid flerfacksuppléaggning anvands lyes =(2* I+ lsisa)/3-
4) Ry vid &ndstdd reduceras till halften av tabellvardet om platen kragar mindre an 1.5 ggr profilhjden férbi upplagskanten.

5) Konstanter i interactionformel for moment och upplagsreaktion nar upplagsstdd ej anvéands.
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Profilkonstanter fér berdkning vid tryck- eller dragkraft.

STAL

Bruttotvarsnitt Effektivt tvarsnitt
Nominell

plattjocklek Tvérsnitts- Troghets- Troghets-  Tvarsnitts- Troghets- Troghets-

thom area A, moment |y radie ig area Ag moment lgs radie i

Profil (mm)  (mm“%mm)  (mm*mm) (mm)  (mm“mm) (mm?mm) (mm)
Plannja 20-105 0,45 0,436 24,8 7,54 0,253 14,3 7,52
0,50 0,501 28,5 7,54 0,325 18,0 7,44

0,60 0,621 35,3 7,54 0,471 25,4 7,34

Plannja 35 0,50 0,514 104,3 14,25 0,181 44,1 15,62
0,60 0,636 129,2 14,25 0,269 63,3 15,33

Plannja 40 0,60 0,441 119,3 16,44 0,279 89,5 17,93
0,65 0,468 126,5 16,44 0,263 85,4 18,03

0,72 0,528 142,6 16,44 0,320 102,4 17,89

0,85 0,639 172,7 16,44 0,440 136,8 17,64

Plannja 45 0,50 0,545 168,8 17,59 0,214 84,0 19,81
och 45F 0,60 0,676 209,1 17,59 0,319 120,9 19,45
0,65 0,717 221,9 17,59 0,308 119,0 19,64

0,72 0,808 250,1 17,59 0,386 145,7 19,43

0,85 0,978 302,8 17,59 0,548 199,7 19,09

Plannja 45R 0,50 0,546 165,5 17,41 0,262 100,4 19,58
0,60 0,676 205,0 17,41 0,367 137,7 19,37

0,65 0,718 2175 17,41 0,364 138,4 19,50

0,72 0,809 245,2 17,41 0,442 165,5 19,36

0,85 0,980 296,8 17,41 0,598 217,0 19,05

Plannja 70 0,60 0,849 646,8 27,60 0,455 457,3 31,69
0,65 0,901 686,3 27,60 0,426 431,0 31,81

0,72 1,015 773,7 27,60 0,531 531,1 31,63

0,85 1,229 936,6 27,60 0,748 7315 31,28

1,00 1,478 1126,0 27,60 1,013 962,3 30,83

P135 0,75 1,160 2959,0 50,51 0,479 1598,0 57,75
0,88 1,370 3496,0 50,51 0,650 2112,0 56,99

1,00 1,563 3988,0 50,51 0,821 2609,0 56,38

1,25 1,949 4973,0 50,51 1,197 3661,0 55,30

1,50 2,361 6023,0 50,51 1,610 4693,0 53,98
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STAL

Barformaga vid skivlast. Sdkerhetsklass 3

Ymo= 1,000

Skjuvbuckling

Vertikal upplagsreaktion

Nominell Bojning av =k*horisontell reaktion
plattjocklek av flans av liv globalt  profilhérm?
t V, V, VL2 V, i
nom f.k w, k a.k rnk

Profil (mm) (kN/m) (kN/m) (kN/m*m?) (kN/m) Kyi" Kyo?
Plannja 20-105 0,45 32,8 51,9 16,0 8,2 0,416 0,343
0,50 43,4 60,9 20,0 10,6 0,416 0,343
0,60 66,6 75,4 28,0 15,5 0,416 0,343
Plannja 35 0,50 57 37,9 53,0 45 0,446 0,338
0,60 10,9 58,1 74,0 6,6 0,446 0,338
Plannja 40 0,60 36,3 49,3 62,0 48 0,291 0,253
0,65 42,7 65,7 68,0 7.5 0,291 0,253
0,72 59,3 83,5 81,0 9,3 0,291 0,253
0,85 89,5 122,3 108,0 13,1 0,291 0,253
Plannja 45, 0,50 15,7 27,8 74,0 4,1 0,566 0,495
45R och 45F 0,60 29,8 45,6 103,0 6,0 0,566 0,495
0,65 35,6 60,7 112,0 9,4 0,566 0,495
0,72 51,0 77,2 134,0 11,7 0,566 0,495
0,85 85,0 113,1 179,0 16,5 0,566 0,495
Plannja 70 0,60 38,0 30,0 231,0 4,2 0,910 0,725
0,65 44,8 35,8 252,0 6,5 0,910 0,725
0,72 62,4 51,3 302,0 8,1 0,910 0,725
0,85 92,1 85,2 402,0 11,4 0,910 0,725
1,00 130,6 123,2 530,0 15,9 0,910 0,725

P135 0,75 26,1 22,6 895,0 4,2 - -

0,88 41,7 36,3 1149,0 57 - -

1,00 60,3 52,9 1400,0 7.2 - -

1,25 112,5 99,4 1950,0 10,7 - -

1,50 163,6 154,3 2598,0 15,2 - -

1) For Plannja 20-105, 35 och 45 galler varden med 1 fastelement/profilbotten. Ovriga profiler enl. figur.

2) For Plannja 20-105 och 45 géller 1 fastelement/profilbotten och 1 fastelement/profiltopp.

For Plannja 35 galler 1 fastelement/profilbotten och 2 fastelement/profiltopp. Ovriga profiler enl. figur.
3) For Plannja 20-105, 35 och 45 géller 1 fastelement/profilbotten. Ovriga ska ha 2 fastelement/profilbotten. Vid lasning av
overflans enligt figuren langst till hdger behdver béjning av profilhdrn ej kontrolleras.
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STAL

Plannja Pannplat

X-kant

1

©

256

Sida 1

232 | L 280

Y-kant

L Sida 2
O I S O L E RAT TAK | Téackande bredd 1120
Dimensionerande barformaga (kN/m®) enligt Eurokod
Spéannvidd (m)
t (mm) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
0,60 Nedat 711 522 4,00 3,16 25 212 1,78 151 131 1,14 1,00 0,89 0,79
1 Def=spv/200 8,21 5,17 347 243 1,77 133 1,03 0,81 0,65 053 043 0,36 0,30
fack Uppat 6,67 490 375 29 240 1,98 1,67 142 1,22 1,07 094 083 0,74
0,60 Nedat 50 6,06 463 366 296 245 206 1,75 1,49 128 1,11 098 0,86 0,77
2 Def=spv/200 18,07 11,38 7,62 535 3,90 293 226 1,78 142 1,16 0,95 0,79 0,67
fack Uppat 711 522 4,00 3,16 256 2,12 1,78 151 131 1,14 1,00 0,89 0,79
0,60 Nedat 50 7,38 566 448 363 3,01 253 216 186 1,61 1,40 1,22 1,08 0,96
3 Def=spv/200 13,90 8,75 586 4,12 3,00 226 1,74 137 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51
fack Uppat 889 6,53 500 39 320 264 222 189 1,63 142 125 1,41 0,99
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. |:| Endast gabar vid férsiktig gang
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm pa eller intill stéd
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmaga vid last fran platen.
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STAL

76
Sida 1

Plannja Sinus 18 0
OISOLERAT TAK |

X-kant

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) o6 07 08 09 10 1,1 12 13 14 15 16 1,7 18
0,60 Nedat 14,00 10,29 7,88 6,22 5,04 4,17 350 298 257 224 1,97 1,74 1,56
1 Def=spv/200 844 531 356 250 1,82 1,37 1,05 0,83 066 054 044 0,37 0,31
fack Uppat 14,00 10,29 7,88 6,22 5,04 4,17 350 298 257 224 1,97 1,74 1,56
0,60 Nedat 50 10,58 8,24 6,60 542 452 384 330 28 251 222 198 1,77 1,60
2 Def=spv/200 21,09 13,28 8,90 6,25 456 342 264 207 166 1,35 1,11 0,93 0,78
fack Uppat 14,00 10,29 7,88 6,22 5,04 4,17 350 298 257 224 1,97 1,74 1,56
0,60 Nedat 50 12,72 9,94 799 6,57 550 467 4,02 350 3,07 272 242 217 1,96
3 Def=spv/200 16,23 10,22 6,85 4,81 351 263 203 1,60 1,28 1,04 086 0,71 0,60
fack Uppat 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 521 438 3,73 321 280 246 2,18 1,94
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. :l Endast gabar vid férsiktig gang
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm pa eller intill stéd
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmaga vid last fran platen.
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STAL

X-kant 7, 68

Plannja 20-105 " %

Sida 1

Sida 2

OISOLERAT TAK

Dimensionerande barférmaga (kN/m?) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 08 1,0 1,2 1,4 16 1,8 20 22 24 26

28 30 3,2

0,45 Nedat
1 Def=spv/200

fack Uppat

0,50 Nedat
Def=spv/200

Uppat

0,60 Nedat
Def=spv/200

Uppat

9,50 6,08 4,22 3,10 238 1,88 1,52 1,26
53 2,74 159 1,00 0,67 047 034 0,26
9,50 6,08 4,22 3,10 238 1,88 1,52 1,26

1,06 090 0,78 0,68 0,59
0,20 0,16 0,12 0,10 0,08
1,06 090 0,78 0,68 0,59

0,45  Nedat 50
2 Def=spv/200

fack Uppat
0,50 Nedat 50
Def=spv/200
Uppat
0,60 Nedat 50
Def=spv/200

9,30 6,22 445 325 247 1,94 157 1,29
13,39 6,85 3,97 250 1,67 1,18

1,08 092 0,79 0,69 0,61
0,86 064 050 0,39 0,31

0,25 0,21

Uppat 950 6,08 422 3,10 238 188 152 126 1,06 09 0,78 0,68 0,59
0,45 Nedat 50
3 Def=spv/200
fack Uppat
0,50 Nedat 50
Def=spv/200
Uppat
0,60 Nedat 50 11,38 7,64 549 408 3,10 244 197 162 136 1,15 099 0,86 0,76
Def=spv/200 10,30 5,27 3,05 192 129 0,090 066 050 038 030 024 020 0,16
Uppat 11,88 7,60 528 388 297 235 190 157 132 1,12 097 0,84 0,74
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. |:| Ej rekommenderad spannvidd med
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm hénsyn till gabarhet
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200 Bergrédnsad géabarhet
Uppat Bérférmaga vid last fran platen.
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Plannja 40

OISOLERAT TAK

STAL

66.5 250.2
X-kant 1 T 1 Y-kant

L Sida 2

316.7
Téackande bredd 950

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
0,60 Nedat 6,50 4,44 3,09 227
1 Def=spv/200 5,58 2,86 1,65 1,04
fack Uppat 7,61 4,87 338 249
0,65 Nedat 8,60 6,19 4,30 3,16
Def=spv/200 5,91 3,03 1,75 1,10
Uppat 10,61 6,79 4,72 3,46
0,72 Nedat 10,61 7,36 5,11/ 3,76 2,88
Def=spv/200 6,66 3,41 1,97 1,24 0,83
Uppat 12,44 796 5,53 4,06 3,11
0,85 Nedat 14,86 9,60 6,67 4,90 3,75
Def=spv/200 8,07 4,13 2,39 1,51 1,01
Uppat 15,50 9,92 6,89 5,06 3,88
0,60 Nedat 50 4,03 292 222 1,75 1,42
2 Def=spv/200 13,94 7,14 4,13 2,60 1,74
fack Uppat 6,94 4,44 3,09 227 1,74
0,65 Nedat 50 544 3,95 3,01 238 1,93 1,60
Def=spv/200 14,78 7,57 4,38 2,76 1,85 1,30
Uppat 9,67 6,19 430 3,16 242 1,91
0,72 Nedat 50 6,59 4,76 3,62 286 231 1,91
Def=spv/200 16,64 8,52 4,93 3,10/ 2,08 1,46
Uppat 11,50 7,36 5,11 3,76 2,88 227
0,85 Nedat 50 881 6,33 4,78 3,75 3,03 250 2,09
Def=spv/200 20,17 10,33 5,98 3,76 2552 1,77 1,29
Uppat 15,00 9,60 6,67 4,90 3,75 296 240
0,60 Nedat 50 4,77 3,47 265 2,09 1,70
3 Def=spv/200 10,73 5,49 3,18 2,00 1,34
fack Uppat 8,68 556 3,86 283 217
0,65 Nedat 50 6,42 4,68 359 284 231 1,92 1,62
Def=spv/200 11,37 5,82 3,37 2,12 1,42 1,00 0,73
Uppat 12,08 7,73 537 395 3,02 239 1,93
0,72 Nedat 50 7,78 566 432 342 278 231 1,95
Def=spv/200 12,80 6,55 3,79 2,39 1,60 1,12 0,82
Uppat 14,38 9,20 6,39 4,69 359 284 230
0,85 Nedat 50 10,44 754 573 451 3,65 3,02 254 2,16
Def=spv/200 15,52 7,95 460 290 1,94 1,36 0,99 0,75
Uppat 18,75 12,00 8,33 6,12 4,69 3,70 3,00 248
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. :I Gabar endast i profilbotten
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200
Uppat

Last vid deformation spv/200

Bérférméga vid last frén platen.

[ & rekommenderad spénnvidd med
héansyn till gdbarhet
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STAL

X-kant

40

136

Y-kant

Sida 1
44T
72| 176 Sida 2
- Tackande bredd 880
Plannja 45, 45R .. P
44
OISOLERAT TAK 2] 176 Sica 2
Téackande bredd 880
Dimensionerande barférmaga (kN/m®) enligt Eurokod
Spéannvidd (m)
t (mm) 12 15 1,8 21 24 2,7 30 33 36 239 42 45 48
0,50  Nedat
1 Def=spv/200
fack Uppat
0,60  Nedat 8,39
Def=spv/200 9,19
Uppat 8,44
0,65  Nedat 12,22 7,82 5,43
Def=spv/200 9,47 485 2,81
Uppat 12,22 7,82 5,43
0,72  Nedat 1528 9,78 6,79 4,99
Def=spv/200 11,06 5,66 3,28 2,06
Uppat 14,61 9,35 6,49 4,77
0,85  Nedat 20,06 12,84 891 655 501 396 3,21
Def=spv/200 14,10 7,22 4,18 263 1,76 1,24 0,90
Uppat 19,22 12,30 854 628 481 3,80 3,08
0,50  Nedat 50 3,75
2 Def=spv/200 16,69
fack Uppat 5,61
0,60  Nedat50 560 3,95 295
Def=spv/200 21,83 11,18 6,47
Uppat 8,39 5,37 373
0,65  Nedat50 7,73 549 411 38,20
Def=spv/200 22,45 11,50 6,65 4,19
Uppat 12,22 7,82 543 3,99
0,72  Nedat50 9,45 6,69 500 3,89 3,11
Def=spv/200 26,23 13,43 7,77 4,89 3,28
Uppat 1528 9,78 6,79 4,99 3,82
0,85  Nedat 50 12,92 911 6,79 526 420 343 286 242 208 1,80 157
Def=spv/200 33,42 17,11 9,90 6,24 4,18 293 2,14 161 1,24 097 0,78
Uppat 20,06 12,84 891 655 501 39 3,21 265 223 190 1,64
0,50  Nedat 50 4,48
3 Def=spv/200 = 12,84
fack Uppat 7,01
0,60  Nedat 50 6,69 4,75 356 2,77
Def=spv/200 16,79 8,60 4,98 3,13
Uppat 10,49 6,71 4,66 3,42
0,65 Nedat50 921 658 495 387 3,11
Def=spv/200 17,27 8,84 512 322 216
Uppat 1528 9,78 6,79 4,99 3,82
0,72  Nedat 50 1127 802 6,03 470 377 3,10 259
Def=spv/200 20,18 10,33 598 3,76 2,52/ 1,77 1,29
Uppat 19,10 12,22 849 6,24 477 3,77 3,06
0,85  Nedat 50 15,44 10,95 8,19 6,37 510 4,18 349 296 254 220
Def=spv/200 2571 13,17 7,62 4,80 321 226 165 124 095 075
Uppat 25,07 16,04 11,14 819 627 495 401 331 279 237
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. | Gabar med ilia (45R)
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200
Uppat

Last vid deformation spv/200

Béarférmaga vid last fran platen.

- Ej rekommenderad spdnnvidd med
hénsyn till gabarhet



Plannja Sinus 51

OISOLERAT TAK

Y-kant

177

Téckande bredd 885

STAL

Sida 1

Sida 2

" ‘
s TN N\ N T

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

X-kant

Spéannvidd (m)

t (mm) 12 1,4 1,6 1,8 20 2,2 24 26 28 30 3,2 34 36

0,60 Nedat 4,06 3,48 3,05 2,71 244 222 203 1,87 1,74 162 152 1,34 1,20

1 Def=spv/200 10,22 6,44 431 3,03 221 166 1,28 1,00 080 065 054 045 0,38

fack Uppat 10,78 7,92 6,06 4,79 388 321 269 230 198 1,72 152 1,34 1,20

0,60 Nedat 50 320 264 222 191 166 1,46 129 1,16 1,04 094 086 0,79 0,72

2 Def=spv/200 25,55 16,09 10,78 7,57 552 4,15 3,19 251 2,01 164 135 1,12 0,95

fack Uppat 10,78 7,92 6,06 4,79 388 321 269 230 1,98 1,72 152 1,34 1,20

0,60 Nedat 50 371 3,07 260 223 194 1,71 152 136 1,23 1,12 1,02 0,93 0,86

3 Def=spv/200 19,66 12,38 8,29 582 425 319 246 1,93 155 1,26 1,04 086 0,73

fack Uppat 13,47 990 7,58 599 485 4,01 337 287 247 216 189 1,68 1,50
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. |:| Ej rekommenderad spannvidd med

Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm hénsyn till gabarhet

Def=spv/200
Uppat

Last vid deformation spv/200

Bérférmaga vid last fran platen.
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STAL

Plannja 70

OISOLERAT TAK

X-kant

68.3

‘ 79.5

187.5

Tackande bredd 750

Sida 1

Sida 2

Y-kant

Dimensionerande barformaga (kN/m?) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 27 30 33 36 39 42 45 48 5.1 54 57 60 6,3
0,60 Nedat 399 324 267 225 191 165 144 126 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73
1 Def=spv/200 265 193 145 1,12 0,88 0,70 057 047 039 0,33 0,28 0,24 0,21
fack Uppat 392 3,17 262 220 188 1,62 141 124 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72
0,65 Nedat 563 456 3,77 3,17 2,70 233 2,03 1,78 158 1,41 1,26 1,14 1,03
Def=spv/200 281 205 154 1,19 093 0,75 0,61 050 042 035 0,30 0,26 0,22
Uppat 547 443 366 3,07 262 226 1,97 1,73 153 1,37 1,23 1,41 1,00
0,72 Nedat 6,94 562 464 3,90 332 287 250 219 1,94 1,73 1,56 1,40 1,27
Def=spv/200 3,17 2,31 1,74 1,34 1,05 0,84 069 056 047 040 0,34 0,29 0,25
Uppat 6,80 551 455 383 326 281 245 215 191 1,70 1,53 1,38 1,25
0,85 Nedat 951 7,71 637 535 456 393 343 3,01/ 267 238 213 193 1,75
Def=spv/200 3,84 280 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 057 048 041 0,35 0,30
Uppat 9,28 752 6,21 522 445 3,84 334 294 260 232 208 1,88 1,71
1,00 Nedat 11,78 954 7,88 6,62 564 487 424 3,73 330 294 264 238 2,16
Def=spv/200 4,61 3,36 253 1,95 153 1,23 1,00 082 0,68 058 049 042 0,36
Uppat 11,83 958 792 6,65 567 489 426 3,74 332 296 265 240 2,17
0,60 Nedat 100 3,06 258 220 1,90 166 146 1,30 1,16 1,04 094 086 0,78 0,72
2 Def=spv/200 6,62 4,83 3,63 2,79 220 1,76 143 1,18 098 0,83 0,70 0,60 0,52
fack Uppat 399 324 267 225 191 165 144 126 1,12 1,00 090 0,81 0,73
0,65 Nedat 100 416 3,50 3,00 259 226 200 1,77 159 143 129 1,47 1,07 0,98
Def=spv/200 6,97 5,08 3,82 294 231 185 150 1,24 1,03 087 0,74 0,63 0,55
Uppat 563 456 3,77 3,17 2,70 2,33 2,03 1,78 158 141 126 1,14 1,03
0,72 Nedat 100 515 434 3,71 321 281 248 220 197 1,77 160 1,46 1,33 1,22
Def=spv/200 793 578 434 334 263 211 1,71 141 1,18 099 0,84 0,72 0,62
Uppat 6,94 562 464 390 332 287 250 2,19 194 1,73 1,56 140 1,27
0,85 Nedat 100 7,10 598 511 442 386 341 3,03 271 243 220 200 1,83 1,68
Def=spv/200 9,60 7,00 5,26 4,05 3,18 255 207 1,71 142 1,20 1,02 0,87 0,76
Uppat 9,51 7,71 6,37 535 456 393 343 3,001 267 238 2,13 193 1,75
1,00 Nedat 100 9,36 7,87 6,71 5,79 506 445 395 3,53 3,17 287 260 237 217
Def=spv/200 11,53 841 6,32 4,87 383 3,06 249 205 1,71 144 123 1,05 0,91
Uppat 11,78 954 7,88 6,62 564 487 424 373 330 294 264 238 2,16
0,60 Nedat 100 369 3,11 266 230 201 1,78 158 141 127 1,15 1,05 0,96 0,88
3 Def=spv/200 509 371 2,79 215 169 135 1,10 091 0,76 0,64 0,54 046 0,40
fack Uppat 499 4,04 334 281 239 206 180 158 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92
0,65 Nedat 100 500 422 362 314 275 243 216 193 1,74 158 143 1,31 1,20
Def=spv/200 53 391 294 226 1,78 142 1,16/ 0,9 0,80 0,67 0,57 049 0,42
Uppat 7,04 570 4,71 396 337 291 253 223 197 1,76 1,58 143 1,29
0,72 Nedat 100 6,20 524 449 389 341 3,00 268 240 216 1,96 1,78 1,63 1,49
Def=spv/200 6,10 4,45 3,34 257 202 162 1,32 1,09 090 0,76 0,65 0,56 0,48
Uppat 8,67 7,02 580 488 4,16 3,58 3,12 2,74 243 217 1,95 1,76 1,59
0,85 Nedat 100 854 722 6,18 536 4,69 4,14 3,68 3,30 297 269 245 224 205
Def=spv/200 7,38 538 4,04 311 245 19 159 131 1,10 0,92 0,78 0,67 0,58
Uppat 11,89 9,63 796 6,69 570 491 428 3,76 3,33 297 267 241 2,18
1,00 Nedat 100 11,28 9,51 8,13 7,03 6,14 542 481 430 3,87 350 3,18 291 267
Def=spv/200 8,87 6,47 486 3,74 294 236 192 158 132 1,11 094 0,81 0,70
Uppat 14,72 1192 9,85 828 7,05 6,08 530 4,66 4,13 3,68 3,30 298 2,70

Nedat Bérférmaga vid last mot platen. :l Ej rekommenderad spannvidd med

Nedat 100 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 100 mm hénsyn till gabarhet

Def=spv/200
Uppat

Last vid deformation spv/200

Bérférmaga vid last fran platen.
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OISOLERAT TAK

STAL

Sida 1

RNVANAW

144

310 Sida 2
Téckande bredd 930

Karakteristisk barformaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 45 48 5,1 54 57 60 63 66 69 72 75 78 8,1
0,75 Nedat 360 3,16 2,80 250 224 202 184 167 153 141 130 120 1,11
1 Def=spv/200 257 212 1,76 1,49 126 1,08 094 081 0,71 063 055 049 044
fack Uppat 3,56 3,13 2,77 247 222 200 182 165 151 139 128 1,18 1,10
0,88 Nedat 4,71 414 3,67 327 294 265 240 2,19 200 1,84 1,70 157 1,45
Def=spv/200 309 255 213 1,79 152 131 1,13 098 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53
Uppat 453 398 352 314 282 255 231 210 1,93 1,77 1,63 1,51 1,40
1,00 Nedat 568 4,99 442 395 354 320 290 264 242 222 205 1,89 1,75
Def=spv/200 3,583 291 243 204 1,74 149 129 1,12 098 0,86 0,76 0,68 0,61
Uppat 546 480 425 3,79 340 3,07 2,79 254 232 213 1,97 1,82 1,69
1,25 Nedat 749 6,59 583 520 467 422 3,82 348 3,19 293 270 249 231
Def=spv/200 440 3,63 3,02 255 2,17 18 160 140 122 1,07 095 0,85 0,75
Uppat 6,99 6,14 544 485 436 3,93 357 325 297 273 252 233 2,16
1,50 Nedat 9,19 8,08 7,16 6,38 5,73 517 4,69 4,27 391 359 331 3,06 284
Def=spv/200 533 439 366 308 262 225 194 169 148 130 1,15 1,02 0,91
Uppat 858 754 6,68 59 535 482 438 399 365 335 3,09 285 265
0,75 Nedat 150 250 226 205 187 1,72 158 146 135 125 1,47 1,09 1,02 0,96
2 Def=spv/200 6,44 531 442 3,73 3,17 2,72 235 204 1,79 157 1,39 1,24 1,10
fack Uppat 360 3,16 2,80 250 224 202 1,84 167 153 1,41 130 120 1,11
0,88 Nedat 150 330 298 2,71 247 226 207 191 1,77 164 153 1,43 1,33 1,25
Def=spv/200 7,74 637 531 448 3,81 326 282 245 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33
Uppat 4,71 414 3,67 3,27 294 265 240 219 200 1,84 1,70 1,57 1,45
1,00 Nedat 150 411 3,70 3,36 3,06 280 2,57 237 219 203 189 1,76 1,64 1,54
Def=spv/200 883 727 6,06 511 434 3,72 322 280 245 215 191 1,69 1,51
Uppat 568 4,99 442 395 354 320 290 264 242 222 205 1,89 1,75
1,25 Nedat 150 5,72 514 464 422 3,84 3,52 324 299 2,77 257 239 223 2,09
Def=spv/200 11,00 9,07 7,56 6,37 541 464 4,01 349 305 269 238 2,11 1,89
Uppat 749 659 583 520 4,67 422 382 348 3,19 293 2,70 249 2,31
1,50 Nedat 150 7,57 6,77 6,10 552 503 459 421 3,88 358 332 3,09 288 269
Def=spv/200 13,33 10,98 9,15 7,71 6,56 562 486 4,22 3,70 3,25 288 256 2,28
Uppat 9,19 8,08 7,16 6,38 5,73 5,17 469 427 391 359 3,31 3,06 284
0,75 Nedat 150 299 2,71 246 225 207 190 1,76 163 1,52 1,41 132 124 1,16
3 Def=spv/200 495 4,08 3,40 287 244 209 181 157 137 1,21 1,07 0,95 0,85
fack Uppat 450 3,95 350 3,12 280 253 230 209 191 1,76 1,62 1,50 1,39
0,88 Nedat 150 3,97 358 326 297 2,72 251 231 214 199 185 1,73 1,62 1,52
Def=spv/200 595 490 4,09 344 293 251 217 1,89 165 1,45 129 1,14 1,02
Uppat 589 5,18 459 4,09 367 331 3,01 274 251 230 212 1,96 1,82
1,00 Nedat 150 494 446 4,05 3,69 338 3,11 287 265 246 229 214 200 1,88
Def=spv/200 6,79 559 466 393 334 28 247 2,15 188 166 1,47 1,30 1,16
Uppat 7,10 6,24 553 493 443 3,99 362 3,30 3,02 277 256 236 2,19
1,25 Nedat 150 6,91 6,22 562 511 467 4,28 394 364 337 3,13 292 272 255
Def=spv/200 8,46 6,97 581 490 4,17 3,57 3,08 268 235 207 183 1,63 1,45
Uppat 937 823 729 651 584 527 478 435 398 3,66 337 3,12 289
1,50 Nedat 150 919 824 743 6,73 6,13 561 515 4,75 439 4,07 3,78 3,53 3,30
Def=spv/200 10,25 8,45 7,04 593 5,04 433 3,74 325 284 250 221 1,97 1,76
Uppat 11,49 10,10 895 798 7,16 6,46 586 534 489 449 4,14 382 3,55

Nedat Bérférmaga vid last mot platen. |:| Ej rekommenderad spannvidd med

Nedat 150 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 150 mm hénsyn till gabarhet

Def=spv/200
Uppat

Last vid deformation spv/200

Bérférmaga vid last fran platen.
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STAL

Plannja 45F

ISOLERAT TAK

Téackande bredd 880

Dimensionerande barformaga (kN/m?) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8
0,65 Nedat 12,39 793 551 4,05 3,10 245 198 164 1,38 1,17 1,01 0,88 0,77
1 Def=spv/200 7,98 4,09 236 149 1,00 0,70 051 038 030 0,23 0,19 0,15 0,12
fack Uppat 12,22 7,82 543 399 306 241 19 162 1,36 1,16 1,00 0,87 0,76
0,72 Nedat 14,83 9,49 6,59 484 371 293 237 1,9 165 1,40 1,21 1,05 0,93
Def=spv/200 9,33 4,78 2,77 1,74 1,7 082 060 045 035 0,27 0,22 0,18 0,15
Uppat 15,28 9,78 6,79 4,99 382 3,02 244 202 1,70 145 1,25 1,09 0,95
0,85 Nedat 19,50 12,48 8,67 6,37 488 385 3,12 258 217 185 1,59 1,39 1,22
Def=spv/200 11,90 6,09 353 222 149 1,04 0,76 057 044 035 0,28 0,23 0,19
Uppat 20,06 12,84 891 6,55 501 396 321 265 223 190 1,64 1,43 1,25
0,65 Nedat 50 7,73 549 411 320 257 210 1,76 1,49 128 1,11 098 0,86 0,77
2 Def=spv/200 21,18 10,85 6,28 3,95 265 1,86 1,36 1,02 0,78 0,62 049 040 0,33
fack Uppat 12,39 793 551 4,05 3,10 245 198 164 138 1,17 1,01 0,88 0,77
0,72 Nedat 50 9,64 6,85 513 4,00 320 263 220 1.8 1,60 1,39 1,22 1,08 0,96
Def=spv/200 24,76 12,68 7,34 462 3,09 217 158 1,19 092 0,72 058 047 0,39
Uppat 14,83 949 6,59 484 371 293 237 19 1,65 1,40 1,21 1,05 0,93
0,85 Nedat 50 13,19 9,32 6,96 540 432 354 295 250 214 1,86 1,63 1,44 1,27
Def=spv/200 31,56 16,16 9,35 5,89 3,94 2,77 2,02 1,52 1,17 0,92 0,74 0,60 0,49
Uppat 19,50 12,48 8,67 6,37 4,88 385 3,12 258 217 1,85 1,59 1,39 1,22
0,65 Nedat 50 921 6,58 495 387 311 255 214 182 156 1,36 1,19 1,06 0,94
3 Def=spv/200 16,30 8,34 4,83 3,04 204 143 1,04 0,78 060 0,47 038 0,31 0,25
fack Uppat 1549 991 6,88 506 387 306 248 205 1,72 147 1,26 1,10 0,97
0,72 Nedat 50 11,49 8,20 6,17 482 3,88 3,19 267 227 195 1,70 149 1,32 1,18
Def=spv/200 19,05 9,75 564 355 238 167 122 092 0,71 055 044 0,36 0,30
Uppat 18,54 11,87 8,24 6,05 464 366 297 245 206 1,76 1,51 1,32 1,16
0,85 Nedat 50 15,74 11,19 8,39 6,53 524 430 3,59 3,05 262 227 199 1,76 1,57
Def=spv/200 24,28 1243 7,19 453 3,04 2,13 155 1,17 090 0,71 0,57 0,46 0,38
Uppat 24,38 15,60 10,83 7,96 6,09 4,81 390 322 2,71 231 1,99 1,73 1,52

Nedat Bérférmaga vid last mot platen. :l Ej rekommenderad spannvidd med

Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm hénsyn till gabarhet

Def=spv/200 Last vid deformation spv/200

Uppat Bérférmaga vid last fran platen.
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I m(—/( Sida 2
Plannja 70 SvaaWaa W aaWant
ISOLERAT TAK T owe ]

Tackande bredd 750

Y-kant

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 27 30 33 36 39 42 45 48 5,1 54 57 6,0 6,3

0,65 Nedat 547 443 366 307 262 226 197 1,73 153 137 123 1,11 1,00

1 Def=spv/200 2,74 200 150 1,15 091 0,73 059 049 041 034 029 025 0,22
fack Uppat 563 456 3,77 3,17 2,70 233 203 1,78 158 1,41 126 1,14 1,03
0,72 Nedat 6,80 551 455 383 326 281 245 215 191 1,70 153 1,38 1,25
Def=spv/200 3,17 231 1,74 134 1,05 084 069 056 047 040 0,34 0,29 0,25

Uppét 6,94 562 464 39 332 287 250 219 194 1,73 156 1,40 1,27

0,85 Nedat 928 752 621 522 445 384 334 294 260 232 208 1,88 1,71
Def=spv/200 384 280 210 162 127 1,02 083 068 057 048 041 035 0,30

Uppét 951 7,71 637 535 456 393 343 3,01 267 238 213 193 1,75

1,00 Nedat 11,83 958 792 6,65 567 489 426 3,74 332 296 265 240 2,17
Def=spv/200 461 336 253 19 153 123 1,00 082 068 058 049 0,42 0,36

Uppat 11,78 954 788 6,62 564 487 424 373 330 294 264 238 2,16

0,65 Nedéat 100 422 356 305 264 231 204 181 162 146 132 120 1,10 1,01

2 Def=spv/200 6,90 503 378 291 229 183 149 123 1,02 086 0,73 0,63 0,54
fack Uppét 547 443 366 307 262 220 197 1,73 1583 137 123 1,11 1,00
0,72 Nedat 100 521 439 3,76 325 284 251 223 200 180 163 148 135 1,24
Def=spv/200 793 5,78 434 334 263 211 1,71 141 118 099 084 0,72 0,62

Uppét 6,80 551 455 383 326 281 245 2,15 191 1,70 153 138 1,25

0,85 Nedat 100 720 6,07 519 449 393 346 3,08 275 248 224 204 1,86 1,71
Def=spv/200 9,60 7,00 526 4,05 3,18 255 207 1,71 1,42 120 1,02 087 0,76

Uppat 928 752 621 522 445 384 334 294 260 232 208 188 1,71

1,00 Nedat 100 933 785 6,69 578 504 444 394 352 316 286 259 237 217
Def=spv/200 11,53 841 6,32 487 383 306 249 205 1,71 144 123 1,05 0,91

Uppat 11,83 958 792 6,65 567 489 426 3,74 332 296 265 240 2,17

0,65 Nedéat 100 508 429 368 3,19 280 247 220 197 1,78 161 147 134 1,23

3 Def=spv/200 531 387 291 224 176 14 1,15 095 0,79 066 056 048 0,42
fack Uppét 6,83 553 457 384 327 282 246 2,16 191 1,71 153 138 1,25
0,72 Nedat 100 6,26 529 454 394 345 3,05 2,71 243 219 198 181 1,65 1,52
Def=spv/200 6,10 4,45 334 257 202 162 132 1,09 09 0,76 065 0,5 0,48

Uppét 850 6,89 569 478 4,08 351 306 269 238 213 191 172 1,56

0,85 Nedéat 100 865 732 627 544 476 420 3,74 335 3,02 273 249 228 2,09
Def=spv/200 7,38 538 4,04 311 245 19 159 131 1,10 092 0,78 0,67 0,58

Uppét 11,60 940 7,77 653 556 480 4,18 367 325 290 260 235 213

1,00 Nedat 100 1125 948 8,10 7,01 6,13 540 480 429 3,86 3,49 3,17 290 2,66
Def=spv/200 887 6,47 486 374 294 236 192 158 132 1,11 094 081 0,70

Uppat 14,79 11,98 9,90 8,32 7,09 6,11 532 468 4,14 3,70 3,32 299 272
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. I:l Ej rekommenderad spannvidd med
Nedat 100 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 100 mm hénsyn till gabarhet
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmaga vid last fran platen.
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STAL

Sida 2 1T 1
P1 3 5 T l Sida 1 sl 310
I S O L E RAT TA K Téackande bredd 930 mm
Karakteristisk barformaga (kN/m®) enligt Eurokod
Spannvidd (m)
t (mm) 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
0,75 Nedat 3,56 3,13 2,77 247 222 200 182 165 151 139 128 1,18 1,10
1 Def=spv/200 2,59 2,14 1,78 150 1,28 1,09/ 0,94 082 0,72 063 056 050 0,44
fack Uppat 3,60 3,16 280 250 224 202 184 167 153 1,41 130 120 1,11
0,88  Nedat 453 398 352 3,14 282 255 231 210 1,93 1,77 1,63 1,51 1,40
Def=spv/200 3,10 255 2,13 1,79 152 131 1,13 098 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53
Uppat 4,71 414 367 327 294 265 240 219 200 1,84 1,70 1,57 145
1,00  Nedat 546 480 425 3,79 340 3,07 2,79 254 232 213 1,97 1,82 1,69
Def=spv/200 353 291 243 204 1,74 149 129 1,12 098 086 0,76 0,68 0,61
Uppat 568 4,99 442 395 354 320 290 264 242 222 205 1,89 1,75
1,25 Nedat 6,99 6,14 544 485 436 393 357 325 297 2,73 252 233 2,16
Def=spv/200 4,40 3,63 3,02 255 2,17 186 1,60 140 122 1,07 095 085 0,75
Uppat 749 659 583 520 467 422 382 348 3,19 293 2,70 249 2,31
1,50 Nedat 858 754 668 596 535 482 438 399 365 3,35 3,09 285 265
Def=spv/200 5,33 4,39 366 3,09 262 225 194 169 1,48 130 1,15 1,02 0,91
Uppat 9,19 8,08 7,16 6,38 573 5,17 469 427 391 359 331 3,06 284
0,75 Nedat 150 251 227 206 188 1,73 159 147 136 126 1,18 1,10 1,08 0,97
2 Def=spv/200 6,46 532 444 3,74 3,18 2,73 235 205 1,79 1,58 1,40 124 1,11
fack Uppat 356 3,13 2,77 247 222 200 182 165 151 139 1,28 1,18 1,10
0,88 Nedat 150 3,38 3,05 2,77 252 231 2,13 19 1,82 169 157 1,47 1,37 1,29
Def=spv/200 7,74 6,37 531 448 381 326 282 245 215 189 167 1,49 1,33
Uppat 453 398 352 3,14 282 255 231 210 193 1,77 1,63 1,51 1,40
1,00 Nedat 150 420 3,79 344 313 286 263 243 224 208 1,94 181 1,69 1,58
Def=spv/200 8,83 727 6,06 511 434 3,72 322 280 245 2,15 191 1,69 1,51
Uppat 546 480 425 3,79 3,40 3,07 2,79 254 232 2,13 1,97 1,82 1,69
1,25 Nedat 150 596 536 485 441 4,02 369 339 313 290 2,70 251 235 2,19
Def=spv/200 11,00 9,07 7,56 6,37 541 464 4,01 349 3,05 269 238 211 1,89
Uppat 6,99 6,14 544 485 436 393 357 325 297 2,73 252 233 2,16
1,50  Nedat 150 791 7,09 639 579 528 482 443 4,08 377 350 325 3,03 283
Def=spv/200 13,33 10,98 9,15 7,71 6,56 5,62 4,86 422 3,70 325 288 256 229
Uppat 858 754 668 59 535 482 438 399 365 335 3,09 285 265
0,75 Nedat 150 3,001 272 248 227 208 192 1,77 164 153 142 133 125 1,17
3 Def=spv/200 4,97 4,09 3,41 288 245 210 1,81 158 1,38 1,21 1,07 0,9 0,85
fack Uppat 4,45 391 346 3,09 2,77 250 227 207 189 1,74 160 1,48 1,37
0,88  Nedat 150 405 366 3,33 3,04 279 257 237 220 204 19 1,78 1,66 1,56
Def=spv/200 595 490 4,09 344 293 251 217 1,89 165 145 129 1,14 1,02
Uppat 566 497 441 393 353 3,18 2,89 263 241 221 204 188 1,75
1,00  Nedat 150 505 456 4,14 3,78 346 3,18 294 272 252 235 220 2,05 1,93
Def=spv/200 6,79 559 466 393 334 286 247 2,15 188 166 1,47 1,30 1,16
Uppat 6,82 6,00 531 4,74 425 3,84 348 3,17 290 267 246 227 2,11
1,25  Nedat 150 719 648 586 534 488 448 4412 381 353 328 306 2,86 2,68
Def=spv/200 8,47 6,98 582 4,90 4,17 357 3,09 268 235 207 183 1,63 1,45
Uppat 8,74 768 680 6,07 544 491 446 4,06 3,72 3,41 3,14 291 2770
1,50 Nedat 150 9,59 860 7,77 7,05 6,42 588 540 498 4,61 428 3,98 3,71 347
Def=spv/200 10,25 8,45 7,04 593 5,04 433 3,74 325 284 250 221 1,97 1,76
Uppat 10,72 9,42 835 745 6,68 6,03 547 498 456 4,19 386 357 3,31
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. I:l Ej rekommenderad spdnnvidd med
Nedat 150 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 150 mm héansyn till gdbarhet

Def=spv/200

2¥ppat

Last vid deformation spv/200

Bérférmaga vid last fran platen.



Vagg

STAL



STAL

Plannja Pannplat

VAGG

X-kant

T

ﬁ 256

Sida 1

Y-kant

|

232

|

280

Téackande bredd 1120

Sida 2

Dimensionerande barformaga (kN/m?) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)

t (mm) spannvidd 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

0,60 1,25 Last 6,67 490 3,75 296 240 1,98 1,67 142 122 1,07 0,94

1 Def=spv/200 523 329 221 155 1,13 0,85 065 0,51 041 0,33 0,28
fack

0,60 1,48 Last 6,06 463 366 29 240 198 167 142 122 1,07 0,94

2 Def=spv/200 15,53 9,78 6,55 460 335 252 194 153 1,22 0,99 0,82
fack

0,60 1,50 Last 7,38 566 448 363 3,00 248 208 1,78 153 1,33 1,17

3 Def=spv/200 11,95 7,52 5,04 354 258 194 149 1,17 0,94 0,76 0,63
fack

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.

30 | Véagg stal



STAL

76
Sida 1

Plannja Sinus 18 =0
VAGG |

X-kant

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)
t (mm) spannvidd 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3,0
0,50 1,43 Last 4,00 2,78 204 156 123 1,00 083 069 059 051 044
Def=spv/200 1,47 085 053 036 025 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05
fack 0,60 1,59 Last 5,04 350 257 197 156 126 1,04 088 0,75 0,64 0,556

Def=spv/200 1,82 105 0,66 044 031 023 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

0,50 1,68 Last 343 252 192 152 123 1,00 083 069 059 051 044
2 Def=spv/200 367 212 134 09 063 046 034 027 021 017 0,14
fack 0,60 1,88 Last 452 330 251 197 156 126 1,04 088 0,75 0,64 0,56

Def=spv/200 4,56 264 166 1,11 0,78 057 043 033 026 021 0,17

0,50 1,71 Last 416 3,06 235 186 151 125 1,03 0,87 0,74 0,64 0,56
3 Def=spv/200 2,82 1,63 1,03 069 048 035 0,27 020 0,16 0,13 0,10
fack 0,60 1,90 Last 550 4,02 3,07 242 194 158 130 1,09 093 0,80 0,70

Def=spv/200 351 203 128 086 060 044 033 025 020 0,16 0,13

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kKN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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114 51
X-kant Sida 1 Y-kant
- 13— B0, 165 Sida 2 15A
Plannja 15, 15V o |
- ' X-kant 125 9 Y-kant
Sida 1
VAGG 1 114 165 Sida 2 158
{ Téackande bredd 1150 {
114 51
X-kant 4 Sida 1 Y-kant
WW
1 89 165 Sida 2 15V
{ Téackande bredd 1150 {
Dimensionerande barféormaga (kN/m®) enligt Eurokod
Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spéannvidd 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,50 0,95 Last 533 392 300 237 192 159 1,33 1,14 098 0,85 0,75
Def=spv/200 2,99 1,88 1,26 0,89 065 048 0,37 0,29 0,24 0,19 0,16
fack
0,50 1,12 Last 533 392 3,00 237 192 159 1,33 1,14 098 0,85 0,75
2 Def=spv/200 8,39 5,28 354 249 181 1,36 1,05 0,82 0,66 0,54 0,44
fack
0,50 1,13 Last 6,67 490 3,75 296 240 198 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94
3 Def=spv/200 6,46 4,07 2,72 191 139 1,05 081 063 051 041 0,34
fack
Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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PI n 1 9 X-kant 97_50.7 Sida 1 Y-kant
a n nj a 19T P4 157.7 Sida 2
VAG G ) Tackande bredd 1104
Dimensionerande barformaga (kN/m®) enligt Eurokod
Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spéannvidd 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
0,50 1,46 Last 336 2,78 233 199 1,71 1,49 131 1,16 1,04 0,93 0,84
Def=spv/200 153 1,15 0,89 0,70 056 045 037 0,31 026 0,22 0,19
fack 0,60 1,67 Last 448 3,70 3,11 265 229 199 1,75 155 1,38 1,24 1,12
Def=spv/200 2,02 151 1,17 092 0,73 060 049 041 035 0,29 0,25
0,50 1,72 Last 323 2,72 233 1,99 1,71 149 131 1,16 1,04 0,93 0,84
2 Def=spv/200 436 328 252 199 159 129 1,07 089 0,75 0,64 0,55
fack 0,60 1,97 Last 445 3,70 3,11 265 229 199 1,75 155 138 1,24 1,12
Def=spv/200 564 424 326 257 205 167 1,38 1,15 0,97 0,82 0,70
0,50 1,74 Last 394 333 286 248 214 187 164 145 130 1,16 1,05
3 Def=spv/200 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 099 082 068 058 049 042
fack 0,60 2,00 Last 544 459 389 331 28 249 219 194 173 155 1,40
Def=spv/200 434 326 251 197 158 129 1,06 088 0,74 0,63 0,54
Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kKN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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STAL

- X-kant Wﬂfif Sida 1 Y-kant
Plannja 20-105 i T
VAGG |

Dimensionerande barformaga (kN/m?) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)
t (mm) spannvidd 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3,0
0,45 1,53 Last 360 250 184 141 1,11 09 0,74 063 053 046 0,40
1 Def=spv/200 169 098 o062 041 029 021 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
fack 0,50 1,67 Last 440 3,06 224 1,72 136 1,10 091 0,76 0,65 0,556 0,49
Def=spv/200 2,02 1,17 0,73 049 035 025 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07
0,60 1,95 Last 6,08 422 310 238 188 152 126 1,06 090 0,78 0,68

Def=spv/200 2,74 1,59 1,00 0,67 047 034 026 020 0,16 0,12 0,10

0,45 1,81 Last 355 250 184 14 1,11 09 0,74 063 053 0,46 0,40

2 Def=spv/200 4,23 245 154 1,03 0,73 053 040 0,31 024 0,19 0,16
fack 0,50 1,97 Last 440 3,06 224 1,72 136 1,10 091 0,76 0,65 0,56 0,49
Def=spv/200 5,04 292 184 123 086 063 047 036 029 0,23 0,19

0,60 2,30 Last 6,08 4,22 310 238 1,88 152 1,26 1,06 09 0,78 0,68

Def=spv/200 6,85 3,97 250 167 1,18 086 064 050 039 031 025

0,45 1,83  Last 435 313 230 1,76 1,39 1,13 093 078 067 057 0,50
3 Def-spv/200 3,26 1,88 1,19 0,80 056 041 031 024 0,19 0,115 0,12
fack 0,50 2,00 Last 542 38 281 215 1,70 1,38 1,4 095 0,81 070 0,61
Def=spv/200 3,88 224 141 095 066 048 036 028 022 0,18 0,14

0,60 233  Last 760 528 3,88 297 235 190 157 1,32 1,12 097 0,84

Def=spv/200 527 3,05 192 129 090 066 050 0,38 030 0,24 0,20

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spédnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

for en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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STAL

X-kant T—T—T Sida 1 Y-kant

Plannja 35 it W | |
VAGG |

Dimensionerande barformaga (kN/m?) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)
t (mm) spannvidd 1,5 1,8 21 24 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 42 4.5
0,50 2,72 Last 245 1,70 125 09 0,76 0,61 051 043 036 0,31 0,27
Def=spv/200 1,58 091 057 039 0,27 020 0,15 0,41 0,09 0,07 0,06
fack 0,60 3,14 Last 359 249 183 140 1,11 090 0,74 062 053 046 0,40

Def=spv/200 210 122 0,77 051 036 026 020 0,15 0,12 0,10 0,08

0,50 3,21 Last 203 150 1,15 091 0,74 061 051 043 036 031 0,27
2 Def=spv/200 4,44 257 162 1,08 0,76 055 042 032 025 020 0,16
fack 0,60 3,70 Last 299 220 169 1,33 1,08 09 0,74 062 053 0,46 0,40

Def=spv/200 591 342 215 1,44 1,01 0,74 055 043 034 027 0,22

0,50 3,25 Last 246 1,82 1,40 1,11 09 0,75 063 053 045 0,39 0,34
3 Def=spv/200 3,41 1,97 124 083 059 043 032 025 019 0,16 0,13
fack 0,60 3,75 Last 361 267 205 163 133 1,10 093 0,78 0,66 057 0,50

Def=spv/200 4,54 263 166 1,11 0,78 057 043 033 026 021 0,17

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spadnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kKN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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STAL

66.5 250.2

X-kant 1

Y-kant

Plannja 40 L

190.2 L | 316.7 Sida 2
VAG G Téckande bredd 950
Dimensionerande barférmaga (kN/m®) enligt Eurokod
Max rek. Spannvidd (m)
t(mm) spannvidd 21 24 2,7 30 33 36 39 42 45 48 51
0,60 3,66 Last 227 1,74 137 1,11 092 0,77 066 057 049 043 0,38
Def=spv/200 1,04 0,70 049 036 0,27 0,21 0,46 0,13 0,11 0,09 0,07
fack 0,65 3,77 Last 3,16 242 191 155 128 1,07 092 0,79 0,69 0,60 0,54
Def=spv/200 1,10 0,74 052 038 028 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08
0,72 4,00 Last 3,76 288 227 184 152 128 1,09 094 082 0,72 0,64
Def=spv/200 1,24 083 058 043 032 0,25 0,19 0,16 0,13 0,10 0,09
0,85 4,40 Last 490 3,75 296 240 198 167 142 122 1,07 094 0,83
Def=spv/200 1,51 1,01 0,71 052 039 030 024 0,19 0,15 0,43 0,11
0,60 4,32 Last 166 134 1,11 093 0,79 068 0,60 052 046 041 0,37
2 Def=spv/200 260 1,74 122 089 067 052 041 033 026 0,22 0,18
fack 0,65 4,44 Last 226 183 1,51 127 1,08 094 082 0,72 0,64 057 0,51
Def=spv/200 2,76 185 130 095 0,71 055 043 0,34 0,28 0,23 0,19
0,72 4,71 Last 2,74 221 183 153 131 1,13 098 086 0,77 0,68 0,62
Def=spv/200 3,10 2,08 146 1,06 080 062 048 039 032 0,26 0,22
0,85 5,19 Last 365 294 243 204 1,73 1,49 130 1,14 1,01 090 0,81
Def=spv/200 3,76 252 1,77 129 097 0,75 059 047 038 0,32 0,26
0,60 4,37 Last 200 162 134 1,13 09 083 0,73 064 057 051 0,46
3 Def=spv/200 2,00 1,34 094 069 052 040 031 025 0,20 0,17 0,14
fack 0,65 4,50 Last 2,71 220 182 154 131 1,14 099 0,88 0,78 0,70 0,63
Def=spv/200 2,12 1,42 1,00 0,73 055 042 033 027 022 0,18 0,15
0,72 4,78 Last 329 266 220 18 1,58 137 120 1,05 094 0,84 0,75
Def=spv/200 239 160 1,12 082 062 047 037 030 0,24 0,20 0,17
0,85 5,26 Last 439 355 293 247 210 182 158 1,39 1,24 1,11 0,99
Def=spv/200 290 194 136 099 0,75 057 045 036 029 0,24 0,20

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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STAL

40, 136
X-kant [ Sida 1 Y-kant
I - 44 w
Plannja 45, 45F e
VAG G Tackande bredd 880 )
X-kant TLT&T Sida 2 Y-kant
DNV A INVATR VAN
‘ M 176 Sida 1 ‘
| Tackande bredd 880 )
Dimensionerande barformaga (kN/m®) enligt Eurokod
Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spannvidd 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1
0,50 3,77 Last 1,83 140 1,11 090 0,74 062 053 046 040 035 0,31
1 Def=spv/200 1,11 0,74 052 038 029 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08
fack 0,60 4,32 Last 2,74 210 166 134 1,11 093 0,79 068 060 0,552 0,46
Def=spv/200 1,45 097 068 050 037 029 023 0,18 0,15 0,12 0,10
0,65 4,38 Last 399 306 24 19 162 136 1,16 1,00 0,87 0,76 0,68
Def=spv/200 1,49 1,00 070 051 038 030 023 019 0,15 0,12 0,10
0,72 4,73 Last 484 371 293 237 196 165 140 121 1,05 0,93 0,82
Def=spv/200 1,74 1,17 082 060 045 035 027 022 0,18 0,15 0,12
0,85 5,30 Last 6,37 488 385 312 258 217 185 159 139 122 1,08

Def=spv/200 219 146 1,03 0,75 056 043 0,34 027 0,22 0,18 0,15

0,50 4,45 Last 163 122 1,00 083 0,70 060 052 046 040 035 0,31

2 Def=spv/200 294 197 138 1,01 0,76 058 046 037 030 0,25 0,21
fack 0,60 5,10 Last 228 182 149 124 105 09 0,78 068 060 0,52 0,46
Def=spv/200 38 258 181 132 099 076 060 048 039 0,32 027

0,65 5,16 Last 320 257 210 1,76 149 128 1,11 098 086 0,76 0,68
Def=spv/200 39 265 18 136 1,02 0,78 062 049 040 0,33 0,28

0,72 5,58 Last 393 3,15 258 2,15 182 157 136 1,19 1,05 0,93 0,82
Def=spv/200 462 3,09 217 158 1,19 092 0,72 058 047 0,39 0,32

0,85 6,25 Last 527 421 344 287 243 209 181 158 139 122 1,08

Def=spv/200 579 388 2,73 199 149 1,15 090 0,72 059 0,49 0,40

0,50 4,51 Last 185 148 121 1,01 086 0,74 064 056 050 0,44 0,39

3 Def=spv/200 226 151 1,06 0,78 058 045 035 028 0,23 0,19 0,16
fack 0,60 5,17 Last 276 221 181 151 128 1,10 09 084 0,74 0,66 0,58
Def=spv/200 296 198 139 1,02 0,76 059 046 037 030 0,25 0,21

0,65 5,23 Last 3,87 3,11 255 214 182 15 136 1,19 1,06 094 0,84
Def=spv/200 3,04 204 143 104 0,78 060 047 038 031 0,25 0,21

0,72 5,66 Last 475 381 3,13 262 222 191 166 146 129 1,15 1,03
Def=spv/200 355 238 167 122 092 0,71 055 044 036 0,30 0,25

0,85 6,34 Last 6,37 510 4,19 350 297 255 221 194 172 152 135

Def=spv/200 4,46 299 210 153 1,15 088 0,70 056 045 0,37 0,31

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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STAL

177
Sida 1

Plannja Sinus 51 NN NP NI
VAGG o -

Tackande bredd 885

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spénnvidd 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8
0,60 4,95 Last 406 325 2,71 232 203 181 162 143 120 1,02 0,88 0,77 0,67
Def=spv/200 10,22 523 3,03 191 128 090 065 049 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16
fack
0,60 5,84 Last 320 242 191 155 129 1,10 094 0,82 0,72 064 0,57 052 0,47
2 Def=spv/200 25,55 13,08 7,57 4,77 3,19 224 164 123 095 0,74 060 048 0,40
fack
0,60 5,92 Last 369 282 223 182 152 129 1,12 0,97 086 0,76 0,68 0,62 0,56
3 Def=spv/200 19,66 10,06 5,82 3,67 246 1,73 126 095 0,73 0,57 046 0,37 0,31
fack
Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90
for en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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STAL

Sida 2

Plannja 70 S
VAGG

Y-kant

Sida 1
64.5 187.5

Tackande bredd 750

Dimensionerande barférmaga (kN/m?) enligt Eurokod

Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spéannvidd 36 39 42 45 48 5,1 54 57 60 63 6,6
0,60 8,50 Last 220 1,88 162 1,4 124 1,10 098 0,88 0,79 0,72 0,66
Def=spv/200 1,11 088 0,70 057 047 039 033 0,28 0,24 021 0,18
fack 0,65 8,65 Last 3,07 262 226 197 1,73 153 137 123 1,11 1,00 0,91
Def=spv/200 1,15 091 0,73 059 049 041 034 029 025 0,22 0,19
0,72 9,31 Last 383 326 281 245 215 191 1,70 153 138 125 1,14
Def=spv/200 1,34 1,05 084 069 056 047 040 0,34 029 025 0,22
0,85 10,18  Last 522 445 384 334 294 260 232 208 188 1,71 155
Def=spv/200 160 126 1,01 082 067 05 047 040 035 030 0,26
1,00 11,23 Last 6,62 564 487 424 3,73 330 294 264 238 216 1,97

Def=spv/200 19 153 123 1,00 082 068 058 049 042 036 0,32

0,60 10,03 Last 168 1,47 130 1,96 105 094 086 0,78 0,72 0,66 0,61

2 Def=spv/200 279 219 1,76 143 1,18 098 083 0,70 0,60 052 045
fack 0,65 10,20 Last 228 201 1,78 159 143 129 1,17 1,07 098 0,9 0,83
Def=spv/200 291 229 183 149 123 1,02 086 0,73 063 054 047

0,72 10,98 Last 283 249 221 197 1,77 160 146 133 122 1,12 1,03
Def=spv/200 334 263 211 1,71 141 118 099 0,84 0,72 0,62 0,54

0,85 12,01 Last 3,88 3,41 3,02 270 243 219 199 182 1,67 153 1,41
Def=spv/200 4,00 3,14 252 205 169 141 1,18 1,01 086 0,75 0,65

1,00 13,25 Last 515 452 4,00 35 320 289 262 239 218 201 185

Def=spv/200 487 3,83 3,06 249 205 1,71 144 123 1,05 091 0,79

0,60 10,16 Last 2,02 1,77 157 141 127 1,14 1,04 095 087 0,80 0,74

3 Def=spv/200 215 169 135 1,10 091 0,75 064 054 046 040 0,35
fack 0,65 10,34 Last 2,74 242 215 192 1,73 156 142 130 1,19 1,10 1,01
Def=spv/200 224 1,76 141 115 095 0,79 066 05 048 0,42 0,36

0,72 11,13 Last 3,40 3,00 266 238 215 194 1,77 161 1,48 136 1,26
Def=spv/200 257 202 162 132 1,09 09 0,76 065 056 048 0,42

0,85 12,17 Last 466 4,10 365 326 293 266 242 221 202 186 1,72
Def=spv/200 3,08 242 194 157 130 1,08 091 0,77 066 057 0,50

1,00 13,42 Last 6,20 545 483 431 387 350 3,18 290 266 244 226

Def=spv/200 3,74 294 236 192 158 132 1,11 094 081 0,70 0,61

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kKN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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ALUMINIUM

Profildata

Profildata fér Plannjas stalprofiler framgar av féljande tabeller.Vardena géller fér dimensionering enligt

Eurokod och sé&kerhetsklass 3 enligt géllande EKS. | avsnittet sdkerhetsklasser pa sidan 4 framgar hur

sékerhetsklassen véljs i aktuell konstruktion.

Materialegenskaper
Nominell plattjocklek Legering tillstand Stalkarna Stréackgrans Egentyngd Tackbredd
Profil thom (MM) (AA-beteckning) ther (MM) fiyk (N/mmg) (kN/m?) B (mm)
Plannja Pannplat 0,70 3003 (H46,H66) 0,674 140 0,021 1120
Plannja 19R 0,70 3003 (H46,H66) 0,674 140 0,021 1104
Plannja 20-75 0,50 3003 (H19,H48) 0,474 180 0,017 900
Plannja 20-105 0,50 3003 (H46,H66) 0,474 140 0,015 1050
0,70 " 0,674 140 0,022 "
Sinus 18 0,50 3003 (H46,H66) 0,474 140 0,015 1064
0,70 " 0,674 140 0,022 "
1,00 3003 (H42) 0,989 140 0,031 "
Plannja 35 0,70 3003 (H46,H66) 0,674 140 0,023 1035
Sinus 51 1,00 3003 (H42) 0,989 140 0,037 885
Barformaga vid transversallast. Sdkerhetsklass 3 Ymo= 1,000 Ymi= 1,000
Nominell ~ Dimensioneringsvarde Tréghetsmoment” Dim. vérde fér upplagsreaktion
plat-  fér moment, M, (kNm/m) (mm*/mm) vid upplagsbredd Is, Ry (kN/m)"
tjockl.
Smal Bred Smal Bred Smal Bred M/R
trom flans flans flans flans flans flans interaction”
Profil (mm) tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt  ls(mm) k S
Plannja Pannplét 0,70 0,21 0,20 27,0 19,0 8,50 8,50 150 0,94 1,00
Plannja19R 0,70 0,38 0,35 41,0 37,0 14,30 14,30 150 0,94 1,00
Plannja 20-75 0,50 0,51 0,51 36,0 36,0 18,80 18,80 150 0,94 1,00
Plannja 20-105 0,50 0,29 0,29 26,0 26,0 11,60 11,60 150 0,94 1,00
0,70 0,49 0,49 39,0 39,0 21,60 21,60 150 0,94 1,00
Sinus 18 0,50 0,29 0,29 19,8 19,8 6,58 6,58 150 0,94 1,00
0,70 0,43 0,43 28,2 28,2 11,51 11,51 150 0,94 1,00
1,00 0,64 0,64 41,4 41,4 21,29 21,29 150 0,94 1,00
Plannja 35 0,70 0,63 0,63 141,0 117,0 11,30 11,30 150 0,94 1,00
Sinus 51 1,00 2,03 2,03 401,0 401,0 8,52 8,52 150 0,94 1,00

1) Vad géller angiven upplagsbredd ;. Vid andra upplagsbredder multipliceras tillaten upplagsreaktion med faktorn ki1

dar t &r berakningstjocklek enligt féregaende tabell. Upplagsléangden I far sattas <= 200 mm.

NI +1251

k= N2

NPT 1251

2) Tréghetsmoment vid bdjning. Anvands vid deformationskontroll. Vid flerfacksupplaggning anvands lyes =(2" |+ lsisa)/3-

Elasticitetsmodulen fér aluminium &r 70 000 N/mm?®

3) Ry vid andstdd reduceras till halften av tabellvérdet om platen kragar mindre &n 1.5 ggr profilhdjden férbi upplagskanten.

4) Konstanter i interactionformel for moment och upplagsreaktion nér upplagsstdd ej anvéands.
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Profilkonstanter for berdkning vid tryck- eller dragkraft.

ALUMINIUM

Bruttotvarsnitt Effektivt tvarsnitt
Nominell
plattjocklek Tvérsnitts- Troghets- Troghets-  Tvarsnitts- Tréghets- Tréghets-
thom area Ag moment |y radie ig area Ag moment |y radie ie
Profil (mm) (mm?mm) (mm?*mm) (mm) (mm?*mm) (mm®*/mm) (mm)
Plannja 20-75 0,50 0,603 39,5 8,09 0,338 22,5 8,15
Plannja 20-105 0,50 0,545 31,0 7,54 0,277 14,4 7,22
0,70 0,775 44,0 7,54 0,516 27,2 7,26
Barférmaga vid skivlast. Sakerhetsklass 3 Ymo= 1,000
Skjuvbuckling Vertikal upplagsreaktion
Nominell Bojning av =k*horisontell reaktion
plattjocklek av flans av liv globalt  profilhérn?
tnom Vf, k Vw, k Vg, k*L2 Vr, k
Profil (mm) (kN/m) (kN/m) (kN/m*m?) (kN/m) Ky Kyo?
Plannja 20-75 0,50 40,5 37,7 8,0 9,5 0,630 0,533
Plannja 20-105 0,50 22,2 35,1 7,0 6,9 0,416 0,343
0,70 44,8 52,7 12,0 12,9 0,416 0,343

1) Vérden géller med 1 fastelement/profilbotten
2) Varden galler med 1 fastelement/profilbotten och 1 fastelement/profiltopp.
3) Galler for 1 fastelement/profilbotten. Vid lasning av dverflans enligt figuren

langst till héger behdver béjning av profilhérn ej kontrolleras.
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Tak

ALUMINIUM OISOLERAT



ALUMINIUM

256
X-kant 1 1 "
Sida 1

©

Y-kant

Plannja Pannplat - o

TAK OISOLERAT
Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) o6 o7 o8 09 10 11 1,2 1,3 14 15 1,6 1,7 1,8
0,70 Nedat 467 343 263 207 168 1,39 1,17 099 086 0,75 066 058 0,52
1 Def=spv/200 10,08 6,35 4,25 299 2,18 164 1,26 099 0,79 065 053 044 0,37
fack Uppat 444 327 250 198 160 1,32 1,11 095 0,82 0,71 0,63 055 0,49
0,70 Nedat 50 457 345 268 2,12 1,71 140 1,17 099 0,85 0,74 0,65 0,57 0,51
2 Def=spv/200 22,74 14,32 959 6,74 491 369 284 224 1,79 146 120 1,00 0,84
fack Uppat 467 3,43 263 207 168 139 1,17 099 086 0,75 0,66 0,58 0,52
0,70 Nedéat 50 558 424 332 265 215 1,76 1,47 125 1,07 093 0,82 0,72 0,64
3 Def=spv/200 17,49 11,02 7,38 5,18 3,78 284 219 1,72 138 1,12 092 0,77 0,65
fack Uppat 583 4,29 328 259 210 1,74 146 1,24 1,07 093 0,82 0,73 0,65
Nedat Bérférmdga vid last mot platen. |:| Endast gabar vid forsiktig gang
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm pa eller intill stéd
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmdaga vid last fran platen.
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Plannja Sinus 18

TAK OISOLERAT

ALUMINIUM

76
Sida 1
181

Y-kant

Sida 2

Téckande bredd 1060

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) o6 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1,7 18
0,50  Nedat
1 Def=spv/200
fack Uppat
0,70  Nedat
Def=spv/200
Uppat
1,00  Nedat
Def=spv/200
Uppat
0,50  Nedat 50
2 Def=spv/200
fack Uppat
0,70  Nedat 50
Def=spv/200
Uppat
1,00  Nedat 50 13,25 10,21 8,06
Def=spv/200 = 38,64 24,33 16,30
Uppat 14,22 10,45 8,00
0,50  Nedat 50
3 Def=spv/200
fack Uppat
0,70  Nedat 50 9,30
Def=spv/200 = 20,25
Uppat 11,94
1,00  Nedat 50 15,97 12,42 9,87
Def=spv/200 ' 29,73 18,72 12,54
Uppat 17,78 13,06 10,00
Nedat Bérférméga vid last mot platen. - Gébar endast éver stéd
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200 :l Gabar tvérs platen vid férsiktig
Uppat Bérférméga vid last fran platen. gang pa tva toppar

45 | Tak aluminium oisolerat



ALUMINIUM

X-kant 52 Sida 1 Y-kant

Plannja 20-75 7 Tz
TAK OISOLERAT *

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

0,50  Nedat 11,33 6,38 4,08 283 208 159 126 1,02 084 0,71 060 052 0,45

1 Def=spv/200 13,44 567 290 1,68 1,06 0,71 050 036 027 021 0,17 0,13 0,11
fack Uppat 11,33 6,38 4,08 283 208 159 126 1,02 084 0,71 060 052 045
0,50  Nedat 50 10,90 655 431 299 2,18 166 1,30 1,05 087 0,73 062 0,53 0,46

2 Def=spv/200 33,60 14,18 7,26 420 264 1,77 124 091 068 053 041 033 027
fack Uppat 11,33 6,38 4,08 283 208 159 126 1,02 084 0,71 060 052 0,45
0,50  Nedat 50 13,18 805 533 3,76 2,74 208 164 132 1,09 091 0,77 0,67 0,58

3 Def=spv/200 25,85 10,91 558 323 203 1,36 09 0,70 052 040 032 025 0,21
fack Uppat 1417 797 510 354 260 1,99 157 128 1,056 089 0,75 065 0,57

Nedat Bérférmaga vid last mot platen. |:| Gébar endast vid stéd

Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmaga vid last fran platen.

46 | Tak aluminium oisolerat



ALUMINIUM

a 7,68 a
X-kant Sida 1 Y-kant

P I a n nj a 2 O -1 O 5 ’ l;( Jﬂl‘?éck;:ie bredd 1050 S
TAK OISOLERAT |

Dimensionerande barformaga (kN/m?) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
0,50 Nedat 6,44 473 363 28 232 192 161 137 1,18 1,038 091 0,80 0,72
1 Def=spv/200 9,71 6,11 4,10 2,88 2,10 1,58 1,21 095 0,76 062 051 043 0,36
fack Uppat 6,44 473 363 28 232 192 161 137 1,18 1,03 091 0,80 0,72
0,70 Nedat 10,89 8,00 6,13 4,84 392 324 2,72 232 200 1,74 153 1,36 1,21
Def=spv/200 14,56 9,17 6,14 431 3,15 236 1,82 143 1,15 093 0,77 0,64 054
Uppat 10,89 8,00 6,13 4,84 392 324 272 232 200 1,74 153 1,36 1,21
0,50 Nedat 50 6,42 488 381 305 247 203 1,70 144 124 1,08 094 083 0,74
2 Def=spv/200 24,27 15,28 10,24 7,19 524 394 3,03 239 1,91 155 1,28 1,07 0,90
fack Uppat 6,44 473 363 28 232 192 161 137 1,18 1,03 091 0,80 0,72
0,70 Nedat 50 11,34 853 6,62 520 4,18 343 287 244 209 1,82 159 1,41 1,25
Def=spv/200 36,40 22,92 15,36 10,79 7,86 591 455 358 287 233 192 160 1,35
Uppat 10,89 8,00 6,13 4,84 392 324 2,72 232 200 1,74 1,53 1,36 1,21
0,50 Nedét 50 781 598 4,70 377 3,09 25 214 181 156 135 1,18 1,05 0,93
3 Def=spv/200 18,67 11,76 7,88 553 4,03 3,03 233 1,84 147 1,19 098 0,82 0,69
fack Uppat 8,06 592 453 358 290 240 2,01 1,72 148 129 1,13 1,00 0,90
0,70 Nedat 50 13,88 10,52 8,20 6,55 526 432 361 306 263 228 200 1,77 1,57
Def=spv/200 28,00 17,64 11,81 830 6,05 454 350 275 220 1,79 148 1,23 1,04
Uppat 13,61 10,00 7,66 6,05 4,90 4,05 340 290 250 2,18 1,91 1,70 1,51
Nedat Bérférmdga vid last mot platen. |:| Ej gabar/Begrénsat gabar
Nedat 50 Bérférméga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm hénsyn till gabarhet
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmaga vid last frén platen.

47 | Tak aluminium oisolerat



ALUMINIUM

X-kant Tﬁﬂ Sida 1 Y-kant

Plannja 35 il W | |
TAK OISOLERAT |

Dimensionerande barférmaga (KN/m?) enligt Eurokod

Spannvidd (m)

t (mm) 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

0,70 Nedat 7,88 504 350 257 197 156 1,26 1,04 088 0,75 0,64 0,56

1 Def=spv/200 2221 11,37 658 4,14 2,78 19 142 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42
fack Uppat 7,88 5,04 350 257 197 156 1,26 1,04 088 075 0,64 0,56
0,70 Nedat 50 587 420 3,12 240 189 153 126 1,05 089 0,76 0,66 0,57

2 Def=spv/200 52,40 26,83 1553 9,78 6,55 4,60 335 252 194 153 1,22 0,99
fack Uppat 7,88 504 350 257 197 156 1,26 1,04 088 0,75 0,64 0,56
0,70 Nedat 50 6,94 5,02 3,77 292 232 188 155 130 1,10 094 0,82 0,72

3 Def=spv/200 40,31 20,64 11,94 752 504 354 258 1,94 1,49 1,17 0,94 0,76
fack Uppat 9,84 6,30 438 321 246 194 158 1,30 1,09 093 0,80 0,70

Nedat Bérférmdga vid last mot platen. |:| Ej gabar/Begrédnsat gabar

Nedat 50 Bérférmdga vid last mot pladten. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmdga vid last fran pléaten.

48 | Tak aluminium oisolerat



ALUMINIUM

177

Plannja Sinus 51 ..~~~ ~ "+

Y-kant Sida 2

TA K O I SO L E RAT | Tackande bredd 885

X-kant

Dimensionerande barférmaga (kN/m?) enligt Eurokod

Spéannvidd (m)

t (mm) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
1,00 Nedat 569 4,74 4,07 356 3,16 285 259 237 2,19 203 1,80 1,59 1,40
ef=spv/200 , , , , ) ) ) ) g 5 g g g
1 Def / 32,34 18,72 11,79 7,90 555 4,04 3,04 234 1,84 147 1,20 0,99 0,82
fack Uppat 16,24 11,28 8,29 6,34 5,01 4,06 336 282 240 207 1,80 1,59 1,40
1,00 Nedat 50 443 3,64 3,07 264 230 203 180 161 1,45 132 120 1,09 1,00
ef=spv/200 . , . . . . . : : ) ) ) )
2 Def /2 80,84 46,78 29,46 19,74 13,86 10,11 7,59 585 4,60 3,68 299 247 2,06
fack Uppat 16,24 11,28 8,29 6,34 5,01 4,06 336 282 240 207 1,80 1,59 1,40
1,00 Nedat 50 506 4,17 353 3,04 266 235 210 188 1,70 154 141 129 1,18
3 Def=spv/200 62,20 35,99 22,67 15,18 10,66 7,77 584 450 354 283 230 1,90 1,58
fack Uppat 20,30 14,10 10,36 7,93 6,27 5,08 4,19 352 3,00 259 226 1,98 1,76
Nedat Bérférmaga vid last mot platen. :l Endast gabar vid forsiktig gang
Nedat 50 Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm pa eller intill stéd
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Uppat Bérférmaga vid last fran platen.
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Vagg

ALUMINIUM



ALUMINIUM

76
Sida 1

18—~

Plannja Sinus 18 .
VAGG

Sida 2

Téckande bredd 1060 | Xkant

Dimensionerande barférmaga (kN/m2) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)
t (mm) spannvidd 06 08 1,0 1,2 14 1,6 1,8 20 22 24 26
0,50 0,86 Last 6,44 363 232 161 1,18 091 0,72 058 0,48 0,40 0,34
1 Def=spv/200 2,46 1,04 053 031 0,19 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03
fack 0,70 1,03 Last 956 5,38 344 239 1,76 1,34 1,06 0,86 0,71 060 0,51

Def=spv/200 351 148 0,76 044 028 0,19 0,43 0,09 0,07 0,05 0,04

1,00 1,24 Last 14,22 8,00 5,12 35 261 200 158 128 1,06 0,89 0,76
Def=spv/200 515 2,17 1,11 064 041 027 0,19 0,74 0,10 0,08 0,06

0,50 1,01 Last 4,70 3,07 213 155 1,17 091 0,72 058 048 0,40 0,34

2 Def=spv/200 6,16 260 1,33 0,77 048 032 023 0,17 0,12 0,10 0,08
fack 0,70 1,21 Last 785 496 337 239 1,76 134 1,06 086 0,71 0,60 0,51
Def=spv/200 8,77 370 19 1,10 069 046 032 024 0,18 0,14 0,11

1,00 1,47 Last 13,29 8,00 5,12 35 261 200 158 128 1,06 0,89 0,76

Def=spv/200 12,88 543 2,78 161 1,01 068 048 035 026 020 0,16

0,50 1,03 Last 554 367 258 190 1,44 113 090 0,73 0,60 0,50 0,43

3 Def=spv/200 4,74 200 1,02 059 037 025 0,48 0,13 0,10 0,07 0,06
fack 0,70 1,23 Last 933 6,00 412 298 219 168 133 1,08 089 0,75 0,64
Def=spv/200 6,75 285 1,46 084 053 036 025 0,18 0,14 0,11 0,08

1,00 1,49 Last 16,02 9,89 6,40 444 327 250 198 160 132 1,11 0,95

Def=spv/200 991 4,18 2,14 124 0,78 052 037 027 020 0,15 0,12

Last Bérférmdga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.

52 | Vagg aluminium



Plannja 20-75

X-kant

3, 52

ALUMINIUM

Sida 1

Y-kant

20
LT b s Sida 2
" | Téckande bredd 900
. . g o 2 .
Dimensionerande barférmaga (kN/m®) enligt Eurokod
Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spannvidd 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
0,50 1,16 Last 11,33 6,38 4,08 283 208 159 126 1,02 084 0,71 0,60
1 Def=spv/200 4,48 1,89 0,97 056 035 024 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06
fack
0,50 1,37 Last 10,93 6,38 4,08 283 208 159 126 1,02 084 0,71 0,60
2 Def=spv/200 11,20 4,73 242 1,40 0,88 059 041 030 0,23 0,18 0,14
fack
0,50 1,39 Last 13,23 7,97 510 354 260 199 157 128 1,05 0,89 0,75
3 Def=spv/200 862 364 186 1,08 068 045 032 023 0,17 0,13 0,11
fack
Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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ALUMINIUM

| 7,68 i
X-kant Sida 1 Y-kant

Plan nja 20-1 05 181;( %é%redd 1050 S
VAGG

Dimensionerande barférmaga (kN/m?) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)
t (mm) spénnvidd o6 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26
0,50 0,90 Last 6,44 363 232 161 1,18 091 072 058 048 040 0,34
Def=spv/200 3,24 1,37 0,70 040 025 0,177 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04
fack 0,70 1,21 Last 10,89 6,13 392 2,72 200 153 121 098 081 0,68 0,58

Def=spv/200 4,85 2,05 1,05 061 038 0,26 0,18 0,13 0,10 0,08 0,06

0,50 1,16 Last 643 363 232 161 1,18 091 0,72 058 048 0,40 0,34
2 Def=spv/200 8,09 341 1,75 1,01 064 043 030 0,22 0,16 0,13 0,10
fack 0,70 1,42 Last 10,89 6,13 392 2,72 200 153 121 098 081 0,68 0,58

Def=spv/200 12,13 5,12 262 152 09 064 045 033 025 0,19 0,15

0,50 1,18 Last 782 453 290 201 1,48 1,13 09 0,73 060 050 0,43
3 Def=spv/200 622 263 134 0,78 049 033 023 0,17 0,13 0,10 0,08
fack 0,70 1,44 Last 13,61 766 490 3,40 250 191 151 123 1,01 085 0,72

Def=spv/200 9,33 3,94 202 1,17 0,73 049 035 025 0,19 0,15 0,11

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm
Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90

fér en linjelast 1,0 kKN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.

54 | Vagg aluminium



ALUMINIUM

X-kant Tﬁﬂ Sida 1 Y-kant

Plannja 35 =7 W [ ]
VAGG |

Dimensionerande barférmaga (kN/m?) enligt Eurokod

Max rek. Spannvidd (m)

t (mm) spannvidd 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

0,70 2,09 Last 7,88 5,04 350 257 1,97 156 126 1,04 0,88 0,75 0,64

1 Def=spv/200 6,14 3,15 182 1,15 0,77 054 039 0,30 023 0,18 0,14
fack

0,70 2,47 Last 5,87 4,19 3,12 240 1,89 153 126 1,04 0,88 0,75 0,64

2 Def=spv/200 16,40 8,39 4,86 3,06 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 048 0,38
fack

0,70 2,50 Last 6,93 5,02 3,77 292 232 1,88 155 1,30 1,09 0,93 0,80

3 Def=spv/200 12,61 6,46 3,74 235 158 1,11 081 061 047 0,37 0,29
fack

Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90
for en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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ALUMINIUM

177
Sida 1

Plannja Sinus 51 S NPV
VAGG o -

Tackande bredd 885

Dimensionerande barférmaga (kN/mz) enligt Eurokod

Max rek. Spéannvidd (m)
t (mm) spéannvidd 1,2 15 1,8 2,1 24 27 30 33 36 39 42 45 48
1,00 3,87 Last 478 3,82 3,18 2,73 239 212 180 1,49 125 1,07 092 0,80 0,70
Def=spv/200 6,24 3,19 185 1,16 0,78 055 040 0,30 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10
fack
1,00 4,56 Last 366 28 232 192 162 139 120 1,05 092 082 0,73 0,65 0,59
2 Def=spv/200 15,59 7,98 462 291 195 137 1,00 0,75 058 045 0,36 0,30 0,24
fack
1,00 4,62 Last 420 329 267 223 189 163 14 124 110 098 087 0,78 0,71
3 Def=spv/200 12,00 6,14 355 224 150 1,05 0,77 058 044 035 028 0,23 0,19
fack
Last Bérférmaga vid last mot platen. Upplagsbredd = 50 mm

Def=spv/200 Last vid deformation spv/200
Max rek. spv  Den spdnnvidd(m) som ger deformationen spv/90
for en linjelast 1,0 kN/m ogynnsamt placerad tvérs profilen.
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