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Prelaq Nova PLX — firgbelagd
stalplat for planplatstackning

ANVANDNINGSOMRADE
Prelag Nova PLX anvinds for planplatstackning av
byggnader genom band- eller skivtickning.

PRODUKTBESKRIVNING
Prelaq Nova PLX ir en fiargbelagd stilplat for plan-
platstackning i sa kallad platslagerikvalitet. Basmate-
rial dr en extra mjuk zinkbelagd stalplat. Stilet har
praktiskt taget ingen aterfjadring for att tata falsar

skall kunna utforas. Materialet kan maskinfalsas och
handfalsas.

BASMATERIAL
Till produkten anvinds varmforzinkad pldt med zink-
viktsklass Z 350 enligt SS-EN 10 142. Stalet har en
undre strackgrans av ca 180 N/mm?. Produkten leve-
reras med tjockleken 0,60 +0,06 mm.

Modifierad polyester
Primer
Varmférzinkning

. Stalplat

FARGSYSTEM
Prelaq Nova har en belaggning av polyestertyp med
en tjocklek av totalt 50 pm. Fargens tjocklek ar
optimerad med tanke pa slitstyrka, viderbestindighet
och resursforbrukning.Den har storre talighet mot
exempelvis gangtrafik och andra pafrestningar som
forekommer pé tak, an standardpolyester. Tackfirgen
innehaller polymerkorn som ger en reptalig yta. Be-
laggningen har en mycket god glans- och kulor-
héllning samt ett gott korrosionsskydd.

Materialet dr anpassat for att klara hantverksmais-
sig bearbetning men skall bittringsmalas vid skador.
Platen har en bld skyddslack pa baksidan och har
dartill en markning som anger varumirke och
tillverkningsdag.

KULORER
Standardkulorer redovisas i sarskild kulorsamman-
stallning

FARGSKIKT

Typ Tjocklek
Framsida Polyester 50 pm
Baksida (bla kulér) Epoxybaserad 10 ym

KORROSIONSHARDIGHET

Provningsmetod Data
Saltdimma I1SO 7253 1000 timmar™"
Cleveland SS 184192 1000 timmar?

! Krympning max 3 mm fran rits
7 Ingen blasbildning.

BESIKTNING OCH UNDERHALL
Regelbundet underhall forlanger livslangden hos farg-
skiktet och darmed tiden till ommalning. Se broschy-
ren “Besiktning och underhall av firgbelagd plat”,

SE 838 eller produktblad SE 826. Vid tillverkning och
montage bor undvikas att skador uppstér i beliagg-
ningen. Repskador och hanteringskador atgardas ge-
nom rengoring och battringsmalning.

EGENSKAPER
Provningsmetod Data

Fargtjocklek ISO 2808 50 pm
Glans 1SO 2813 40
Minsta bockningsradie I1SO 15192 lamplig for falsning
Vidhaftning I1SO 1520 utan anmarkning
Pennhardhet ASTM D 3363 HB
Maximal anvandningstemperatur 100°C"

" Kuloren kan @ndras nagot vid hog temperatur.




TID TILL OMMALNING
Den estetiska livslingden paverkas av manga faktorer.
Det ar kulorval, ljusa eller morka kulorer, om mate-
rialet anvidnds for vagg eller tak, taklutning, vader-
streck samt miljon. Aven lokal miljopaverkan med
nedfall eller utslapp paverkar den estetiska livslingden.

For ett oskadat ytskikt pa Prelag Nova PLX, som
anvinds i normal miljé kan man forvinta sig en livs-
lingd av minst 15 ar.

Genom regelbunden besiktning av fargskiktet kan
lamplig tidpunkt for ommalning bestimmas. Ommal-
ning bor ske innan det befintliga fargskiktet forlorat
vidhiftning mot platmaterialet. Dirigenom behover
det ursprungliga fiargskiktet inte avligsnas.

Lamplig ommalningstidpunkt bedéms av sakkunnig.
Normal tid till ommalning for Prelaq Nova PLX be-
doms vara minst 15 ar forutsatt att regelbundet un-
derhall genomforts. Ommalningsfirger finns av flera
olika fabrikat och system pa marknaden och dir firg-
fabrikanten anvisar metod.

KEMIKALIEBESTANDIGHET
Beldggningen har generellt god kemikaliebestindighet.
Undantag finns dock, t ex vissa organiska lésningsme-
del av typ aromater, ketoner och klorerade kolviten.

BRANDTEKNISK KLASSIFICERING
Prelag Nova uppfyller flamsakert ytskikt klass 1 enligt
SS 02 48 23, klass 1 yta enligt BS 476 Part 7 samt
Baustoff Klasse B2 enligt DIN 4102 Teil 1. Det kalori-
metriska virmevardet dr 1,46 MJ/m? mitt enligt ISO
1716.

KORROSIVITETSKLASS
Prelag Nova uppfyller korrosivitetsklass C4 enligt
SS-EN-ISO 12944-2.

ARBETARSKYDD
Vid slipning, svetsning eller kapning av platmaterialet
sa att luftfororeningar bildas skall sarskilda dtgirder
vidtagas som hindrar att personer exponeras for luft-
fororeningarna. Vi hinvisar i 6vrigt till nationella
arbetarskyddsregler om firger och hirdplaster.

BEARBETNING I KYLA
Prelag Nova PLX for planplétstickning bor inte
maskinfalsas da platens temperatur ir ligre dn -5°C.
Vid handfalsning bor inte plitens temperatur under-
stiga +5°C. Vid ldgre temperaturer kan sprickor i
fargskiktet uppsta.

KLIPPKANTER
Vid anviandning i korrosionsmissigt svara miljéer och
dar platens klippkanter ar exponerade kan kant-
korrosion uppstd. Dessa kan skyddsmalas for att
kantkorrosion skall undvikas.

HALKSKYDD
Prelag Nova PLX har halkskyddsegenskaper som
motsvarar andra takplatsmaterial.

DETALJUTFORANDEN AV TAKTACKNING
Detaljutforanden vid planplatstickning utfors enligt
HusAMA. SSAB Tunnplats trycksaker SE 801 och SE
802 "Planplatstickning med Prelaq PLX” ir ett stod
for projektering och utforande.

Detaljer, speciellt beslagning av takuppbyggnader,
skall utforas sa att regnvatten avrinner fritt frin plat-
ytan.

Falsavstand

Bandbredden for Prelaq Nova PLX for bandtickning
ar 670 mm vilket medfor att falsavstindet i normala
fall blir 600 mm. Mindre falsavstand kan férekomma
da byggnaden ar placerad i starkt vindutsatt lige.

MILJO

Miljoarbete ar sedan ldng tid tillbaka en etablerad del
av SSAB Tunnplats verksamhet. Utvecklingen redovi-
sas bl a i en drlig miljorapport till myndigheterna.
SSAB Tunnplét arbetar aktivt for att utveckla sina
processer och tillverka produkter som har fordelar i
miljohdnseende och ur ett livscykelperpektiv.

Stal ar atervinningsbart till 100%. I en sirskild
miljovarudeklaration redovisas miljéegenskaperna hos
Prelaq Nova. Den kan bestallas fran SSAB Tunnplat.

TEKNISK SERVICE OCH INFORMATION
Marknad Firgbelagda Produkter och Utveckling och
Kundservice star girna till tjanst med kompletterande
information om denna produkt och andra firg-
belagda produkter frain SSAB Tunnplat.

OVRIGT
Lagring av materialet utomhus bor undvikas. I det fall
det maste ske bor tillfredsstillande tickning av mate-
rialet utforas och lagring ske sa att god luftvixling
erhélls for att undvika fukt.
Vad giller toleranser och egenskaper i 6vrigt hinvi-
sas till Europanorm EN 10 169-1.

Uppgilfterna i denna trycksak hanfor sig till tiden fér publicering och
avser att ge en allman vagledning vid anvandning av produkten.
Reservation gors for andringar till foljd av I16pande produktutveck-
ling. Angivna uppgifter och data far inte uppfattas som garantier
utan sarskild skriftlig bekraftelse.

SSAB

TUNNPLAT

SSAB Tunnplat AB
781 84 Borlange
ssabtunnplat.com
prelag.com

Telefon: 0243 700 00
Telefax: 0243 720 00
E-mail: office@ssabtunnplat.com



