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Prelaq Polyester
Fargbelagd stalplat for byggnader

DEFINITION

Fargbelagd stalplat Prelaq Polyester ar lamplig att
anvandas till profilerad plat for tak och vaggar samt
till kompletterande beslag.

PRODUKTBESKRIVNING

Prelaq Polyester dr en beliggning av tunnskiktstyp.
Beldggningen har en god glans- och kulorhallning
samt ett gott korrosionsskydd. Prelaq Polyester har
normalt en sldt yta men den kan dven erhallas i
andra ytutforanden. Platens baksida dr som standard
lackerad med en tunn gra lack av epoxityp.

BASMATERIAL

Prelaq Polyester kan levereras med varmforzinkad
plat enligt SS-EN 10 142 med zinkviktsklass Z 275
eller Aluzink enligt SS-EN 10 215 med beliggnings-
klass AZ 150.

FORBEHANDLING

Rengoring och forbehandling sker i flera steg som
ger ett forstarkt korrosionskydd och forbattrad
fargvidhaftning.

FARGSKIKT

KORROSIONSHARDIGHET

I Provningsmetod | Data
Saltdimma | ISO 7253 I 1000 timmar?
Cleveland SS 184192 1000 timmar®

3) Krypning max 3 mm fran rits
4) Ingen blasbildning

KULORBESTANDIGHET -
ESTETISK LIVSLANGD

Den estetiska livslangden paverkas av manga fakto-
rer. Det dr kulorval, ljusa eller morka kulorer, om
materialet anvands for vigg eller tak, taklutning,
viderstreck samt miljon. Aven lokal miljopaverkan
med nedfall eller utslapp paverkar den estetiska
livslangden.

For ett oskadat ytskikt pa Prelaq Polyester, som
anvinds 1 normal miljo kan man forvinta sig en
livslangd av minst 10 ar.

KORROSIONSBESTANDIGHET -
TEKNISK LIVSLANGD

Den tekniska livslangden paverkas av samma fakto-
rer som den estetiska livslangden. Fargskiktets
tjocklek har dock storre betydelse nir det giller
korrosionskyddet, liksom val av metallbeliggning,
varmforzinkad plat eller Aluzink, samt tjockleken pa
metallbelaggningen. Risken for repskador under
bearbetning och montage ar storre ju tunnare

| Typ | Tjocklek beldggningen ar.
Grundfarg framsida Speciell grundfarg 7 um Korrosion pa grund av repskador kan komma i
Tackfarg framsida Polyester 20 um denna beldggning efter 5 - 10 ar.
Baksidesfarg Epoxibaserad 10 pum Bade den estetiska och den tekniska livslingden
kan okas avsevart med regelbunden kontroll och
e o underhall.
EGENSKAPER
Provningsmetod Data

Fargtjocklek ISO 2808/ SS 18 41 60 27 um
Glans ISO 2813 20, 30

Minsta bockningsradie

Vidhéftning
Pennhdrdhet
Maximal anvandningstemperatur

1) T motsvarar platens tjocklek
2) Utvérdering enligt SS-EN 10 169-1

ISO 15192/5S 18 41 76

ISO 1520/ 55 18 41 72
ASTM D 3363

2T (morka kulorer) 1)
4T (ljusa kuloren)1)
Utan anmarkning
H-2H

80°C



KEMIKALIEBESTANDIGHET

Prelaq Polyester har generellt god kemikalie-
bestandighet. Undantag finns dock, t ex vissa orga-
niska losningsmedel av typ aromater, ketoner och
klorerade kolviten. B

BRANDTEKNISK KLASSIFICERING

Prelaq Polyester uppfyller flamsikert ytskikt klass 1
enligt SS 02 48 23 eller klass 1 yta enligt BS 476
Part 7.

BEARBETNING

Vid materialets anviandning till pressade komponenter
eller bockade detaljer med sma radier skall kontrolle-
ras att ingen sprickbildning uppstar i fargskiktet.

Bearbetning bor undvikas vid en plattemperaturer
ligre an + 15 °C. Vid lagre temperaturer kan sprickor
i fargskiktet uppsta.

KLIPPKANTER, FAORGBATTRING OCH
OMMALNING

Vid anvindning i korrosionsmassigt svara miljoer
och dar platens klippkanter dr exponerade kan
kantkorrosion uppstd. Dessa kan skyddsmalas for
att kantkorrosion skall undvikas.

Battrings- och ommalningsfarger finns av flera
olika fabrikat och system. Se broschyren ”Besiktning
och underhall av fargbelagd plat”, S838 eller pro-
duktblad SE 826.

PRODUKTBEGRANSNINGAR

Anvindning i utpriglad marin atmosfar, t ex lings
vistkusten, bor undvikas om byggnaden ar beldgen
pa mindre avstand dn omkring 1 km fran 6ppen kust
med brytande vdgor. Prelaq Polyester bor ej anvindas
pa tak som utsitts for mekaniske slitage i form av
intensiv gangtrafik, snoskottning eller annan meka-
nisk paverkan

HALKSKYDD

Prelaq Polyester har halkskyddsegenskaper som
motsvarar andra takpldtsmaterial.

SSAB

TUNNPLAT

MILJO

Miljoarbete ar sedan lang tid tillbaka en etablerad
del av SSAB Tunnplats verksamhet. Utvecklingen
redovisas bl a i en arlig miljorapport till myndighe-
terna. SSAB Tunnplat arbetar aktivt for att utveckla
sina processer och tillverka produkter som har
fordelar i miljohanseende och ur ett livscykel-
perspektiv.

Tillverkning
Vid malning av bandlackerade produkter renas
l6sningsmedel fran avgaserna till mer an 99%.
Energin fran forbranning av [osningsmedlen ater-
vinns och dterfors till processen for torkning av firg.
De slutna processer som vi anvander for beldgg-
ning av stalet ar ur miljosynpunkt i de flesta fall
overligsna de metoder som anvands vid plats-
malning.

Atervinning

Firgbelagt stal kan dtervinnas efter anvandning och
utgor en viktig ravara for nytillverkning av stal
genom omsmaltning. Vid denna smaltning renas de
utslapp som metall- och fargbeldggning ger upphov
till. Fargbelagd plat skall insamlas som all annan
stalplat genom normala kanaler for skrotatervinning.

TEKNISK SERVICE OCH INFORMATION

Marknad Firgbelagt och Utveckling och Kundser-
vice star girna till janst med kompletterande infor-
mation om denna produkt och andra fargbelagda
produkter fran SSAB Tunnplat.

OVRIGT

Vid tillverkning och montage bor man undvika
skador i beldggningen. Repskador och hanterings-
skador atgirdas genom rengoring och battrings-
malning.

Lagring av materialet utomhus bor undvikas. I det
fall det maste ske bor tillfredsstillande tickning av
materialet utforas och lagring ske sa att god luftvix-
ling erhélles for att undvika fukt.

Vad giller toleranser och egenskaper 1 6vrigt
hianvisas till Europanorm EN 10 169-1.

Uppgifterna i denna trycksak hanfér sig till tiden for publicering. Reservation gérs for
andringar till féljd av I6pande produktutveckling. Senast tillgangliga data lamnas garna
pa begdran
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