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Fargbattring av skador 1 fargskikt samt
malning av klippkanter

'R TN(
WUNG

Foljande rekommendationer lamnas for battring av
Prelag med skador i beliggningen. Platen kan vara
belagd med plastisol eller polyester. Bittring gors

beroende pa underlagets beskaffenhet enligt nedan.

Fall A. Fargen ar avskrapad ned till metallbelagg-
ningsskiktet.

1. Ta bort all los farg.

2. Se till att ytan som skall battras ar torr och fri
fran smuts och fett.

3. Grundmala med en washprimer eller en av
fargleverantoren rekommenderad grundfirg.
Mala inte storre yta an vad som omfattas av
skadan. Folj tillverkarens rekommendationer.
Anvind en liten smal pensel.

4. Tackmala med lamplig battringsfirg. Exempel pa
lampliga fargleverantorer ges nedan. Folj tillver-
karens rekommendationer.

Fall B. Fargskiktet har skrapskador men inte genom
primer eller djupare.

1. Ta bort all 16s farg.

2. Se till att ytan som skall battras ar torr och fri
fran smuts och fett.

3. Tackmala med limplig battringsfirg. Beroende
pd fargsystem, anvinds ibland grundfirg. Exem-
pel pa lampliga fargleverantorer ges lingst ned
pa sidan, tillverkarens rekommendationer. Mila
inte storre yta dn vad som omfattas av skadan.

Kuloravvikelser

Med tiden kan kuloravvikelser upptrida mellan
battrat omrdde och omgivande originalfarg pa
grund av olika dldring hos originalfirg och
battringsfarg.

Exempel pa leverantorer :

Akzo Nobel, Gamleby
Beckers Firg, Stockholm
Nordsjo Nobel AB, Malmo
Jotun, Sandefjord, Norge
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Platens klippkanter dr exponerade pa exempelvis
profilerad takplat. Under ogynnsamma forutsitt-
ningar kan kantkorrosion uppsté som leder till att
metallbeldggning och firgskikt i anslutning till
kanten angrips sd smaningom. Detta hinder i
synnerhet vid tvdrskarvar pa tak i liten lutning i
korrosiv eller fuktig miljo.

Malning av kanter pa ren och ny plat

I forebyggande syfte kan malning av klippkanter
goras da platen dr ny. Da behovs normalt ingen
rengoring och malningen ar enkel att gora. Malning
gors exempelvis med pensel efter att platen monte-
rats. Som farg kan viljas battringsfirg eller en
transparent specialfirg av latex som utvecklats av
Beckers Industrifarg AB i Marsta.

Malning av klippkanter med korrosionsskador
Detta utfors enligt fall A foregaende sida om
metallbelaggning finns kvar och det inte finns
korrosion mellan platarna.

1. Eventuell rost skall slipas bort ned till stalet.

2. Rengor med alkaliskt avfettningsmedel, till
exempel 5% kaustiksoda med tillsats av ndgot
diskmedel. Skolj ytan noggrant och lat den torka.
Observera att det skall vara torrt i spalten mellan
platarna vid malning.

3. Mila med en zinkrik grundfirg.

4. Tackmala.

Om undersidan pa den 6vre platen ocksa ar korr-
oderad kravs en forsegling av hela 6verlappet mot
den undre platen eftersom en effektiv rengoring
annars kraver att platen demonteras.

En metod for forsegling finns utvecklad men har
inte tillampats i Sverige annu.

Uppgifterna i denna trycksak hanfor sig till tiden for publicering. Reservation gors for
andringar till foljd av I6pande produktutveckling. Senast tillgangliga data lamnas
garna pa begaran.



