VM ZINC®

HMS - Datablad umico re

1 Identifikasjon av produkt og ansvarlig firma

Produkthetegnelse: WM ZINC®

Produsent: Umicore

Leverandar: Umicore Marketing Services Scandinavia A/S
Knudlundvej 8
8653 Them

2 Oplysning om kemisk sammensatning

Zink 99.995 %

Andel Kobber 0.08-0.2

Andel Titan 0.7-0.12

Andel Aluminium 5 0.015

3 Vigtige faremomenter

Ikke kjente faremomenter ved almindetig handtering av produktet

4 Forstehjelpstiltag

Ikke aktueit

§ Tillag ved brandslukning

Alle typer brandslukningéapperater kan benyttes

6 Tillag ved udtilsiget udslip

lkke akiuel!

7 Handtering og opbevaring

Det ma ikke brukes heytrykksspyler, sépe og andre produkter som kan misfarve elier beskadige
overflaten.

VM ZINC skal opbevares og lagres tert og ventileret over duggpunktet (ca. 16°C).
Coils skal oppbevaras pa paller, 84 fuktigheten via kappitarvirkningen ikke trenger inn mellom lagene.
Dette gjeider ogsa pa byggeplasser.
Transport skat skje i lukket vogn. Nar zinkflatene er avdekket med folie,
bar man vasre opmerksom P4, at vi anbefaler grundig ventifation af flatene.
Vit avdekningsfolie o.l. ma ikke komme i direkte kontakt med zinkplader,
Vit sller fuktig zink ma heller ikke avdekkes
8 Eksponeringskontroll og personlig vern

Ingen spesielle kray

9 Fysiske og kemiske egenskaper

Fast form
Smeltepunkt 418° C

10 Stabilitet og reakfivitet

Undga kontakt meflem VM ZING og eddikindeholdende silicon

11 Opplysninger om helsefare

Ingen kjent helsefare

12 Opplysninger om miljafare

Ingen kjentt miligfare

13 Fierning af aviall

VM ZINC er 100 % resirkuterbart

14 Oplysninger om transport

Skal transporteres i lukket bil,

15 Opplysninger om lover og forskrifter

Ingen restriksjoner

16 Andre opplysninger

VM ZINC er ubrennbart materiale
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VM ZINC®

FDV Projekt:

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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Produktbetegnelse T VM ZINC® EN 988
Procusent : Umicore France Made in France

40, Rue Jean Jaurés du Ponant

F - 93176 Bagnolet Cedex
Farge : Gra
Overflate . Valseblank Ubehandiet

: Forpatinert gra og anthra

Bvrige opplysninger © VM ZINC er legert finsink med sma tilsetninger av kobber og titan

RENGJ@ZRINGSOPPLYSNINGER
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Skade/Uhell Behandlingsmetode : Antall - Frekvenser .
Rustvann ¢ Kritt og Strub olje Tit rusten er borte
Meortel - fersk : Kritt og Strub olje (Spy! farst med vann)} Til martelen er borte
Hvitrust : Kiitt og Strub olje Til hviterust er fiemet
Loddevann : Kritt og Strub ofje En gang etter uhell
Maling/beis _ ¢ Kritt og Strub olje Til allt er flernet

Kontakt meliom alkaliske syrer, samt sterkt basiske materialer som vat betong, og VM ZINC® ma unngas
Kontakt meliom eddikesyre holdig siiikon 0g VM ZINC® mé& unngas

Det skal ikke brukes heytrykksspyler, saper og andre produkter som kan misfarge eller skade

overflaten til VM ZINC® forpatinerite materiajer pé fasader og tak,

LEVETIDSOPPLYSNINGER
Omrader Materialetykkelse Antatt levetid i ar
Fasader: 1.0-1.5mm 100 >
Tak: 0.7-0.8 mm BD >

Husk at levetiden pa materialerne er helt avhengig av gode tekniske izsninger og skikkelig handverk

VM ZINC® materialet er vedlikeholdsfri, miligvenniig og 100% resirkulerbar.
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VM ZINC®

PRODUKTDATABLAD

Fysiske egenskaper:
Tefthet 7.2 gfem3
Varmeledningsevne A =109 WimK
Elekirisk ledeevne 17 m/Q*mm?2
Smeltepunkt 418°C 418°C
Rekrystalliseringsgrense > 300°C > 300°C
Utvidelseskoeffisient i valselengderetningen 0,022 mm/m °c
Utvidelseskoeffisient i valsetverretningen 0,017 mm/m °c
Utvidelseskoeffisient i tykkelsesretningen 49,5 "10-s mm/m °c
Elastisitetsmodul 2 80 600 N/mm2
Emisjonsgrad " | VM ZINC® valseblank 0.05
(mellom 0 og 100 °C) | VM QUARTZ ZINC® 0.15

VM ANTHRA ZINC® 0.92
Spesifikk varmekapasitet 0,11 Wh/kg*K = 398 Jikg
lkke magnetisk - ) 4
Ikke brennbart
Mekaniske egenskaber
0.2 - (strekk-) grense R po,2 2 100 N/mm?
Strekkstyre Rm 2 100 N/mm?
Bruddforlengelse A10 35%
Tidsutvidelsessgrense for 1 % utvidelse/ar 1/10 000 50 N/mm?
Vickers-harthed HV 1/15 =40
Teknologiske egenskaper
Dybtrekking grensetrekkforhold § : 1.6
Knekkpreve ved 180° = 100 N/mm?
Plater Coils: Tykkelse/flatvekt for plater og coils
Bredder (mm) 100-1000 Bredde (mm) 670 Tykkelse (mm) 0.7, 08}1.00
Lengder (mm) | 2000f 2500] 3000 [Lengder {mm) {20-1000 Flatevekt (kg/m?) 50 58] 72

Tykkelsestolerancer (sterste tillatte avvik fra den nominelle tykkelsen)
prEN 988 +/- 0,030 mm
VM ZINC premium zinc +/- 0,030 mm

Kvalitetssikring
- VM ZINC's kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i DIN-EN 1SO 9001:1994

VM ZINC's produktsortiment er under lzpende utvikling, og VM ZINC forbeholder seg retten il 4 endre produktsartiment og
spesifikasjoner.

VM ZINC har ogs4 utarbeidet et generelt HMS-datablad for materialet, som kan fas p3 foresparsal. 02.11.04




