
Årlig ettersyn
Taket bør sjekkes minst to ganger i året - vår og høst. 
Ligger det utsatt bør det sjekkes oftere. Hver vår bør 
det sjekkes om det har oppstått skader i løpet av 
vinteren i forbindelse med snømåking. Spesielt er det 
viktig å sjekke alle beslag som rundt piper, luftehatter, 
gradrenner o.l. så de ikke har fått skader. I sjønære 
områder bør takene spyles med vannslange 1-2 
ganger i året for å fjerne saltvann. Om høsten fjernes 
løv og rusk i takrennene

Snømåking
Snø kan fjernes på vanlig måte med spade, snøskuffe 
eller tilsvarende. Unngå å komme i kontakt med 
takplatene. La det være igjen 15-20 cm snø

Fjerning av grønske og mose
Skulle det forekomme mose og grønske på taket så 
kan dette fjernes med middel som er beregnet for 
dette. Følg bruksanvisningen fra leverandøren av 
middelet, og FDV dokumentasjonen for Evertile. 
Mosedotter kan børstes bort med en stiv kost. Det 
anbefales ikke å bruke høytrykksspyler da dette kan 
skade overflatebelegget.

Reparasjon av småskader 
Skulle det oppstå skade i belegget på platene så 
utbedres dette enkelt med reparasjonsettet fra 
Evertile

Evertile Evoq, Q-dric og Coppo:                       
Pensle først såret med farget bindemiddel og strø 
deretter på granulatet.

Evertile Evertech, Everglaze, Coppotech og 
Coppoglaze:                                                      
Pensle såret med lakk i riktig farge

Trå riktig
Bruk fottøy med stive såler og god gripeevne. Trå i 
bunnen på pannene, der platene ligger på lekten. 
dette for å unngå bulk i platene

Husk å sikre deg når du er på taket!

 Evertile
Slik bevarer du et Evertile tak
Evertile takpanner er sterke og holdbare, men du som huseier har allikevel ansvar og 
plikt for å sjekke og vedlikeholde taket. Dette for å sikre garantien og den lange levetiden




