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Snefangerutstyr for Click-fals plater

Innfestning av plater ma dimensjoneres i forhold til snglaster som skal holdes!

(4

Bruk momentngkkel!

Zink/kobber ca. 40 Nm
Stalplater ca. 48 Nm

0BS! LA KONSOLLEN HVILE OVER LEKT | BEGGE ENDER

TREKK MUTTERNE VEKSELVIS TIL - Bruk momentngkkel! Pa stalplater skal momentet veere ca. 48 Nm, pa mykere plater av zink
og kobber ca. 40 Nm. Ga tilslutt over alle mutterne og kontroller at riktig moment er oppnadd.
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PRESS MOT GELENDERET TREKK TIL MUTTER

Takvinkel i grader Tabellen angir maks. avstand i meter fra raft til
ol ] 271 30 331 36] 39| a2 a5 | mene eller mellom sngfangerrader ved ulike

<12| 14| 6] 18] 2 . ! _ .
15 | 61 61 61 6| 6] 6| 66| 6| 6] 6] 6] 61c ]'f]akvmk(;er og snolaster. I\;ar deknnde overstiges, (rjna
3 sl ol ol 6l 61 6l el 61 61 6l el 61 6l ere rader monterﬂes med maks. denne avstan
mellom radene. Nar flere rader monteres, skal
25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 59| 56| 54| 53|52 . .
avstanden mellom de vaere tilnaermet lik.
3 6 6 6 6 6 6 6 | 56| 51| 48| 46| 44| 4343
o |35 6| 6| 6| 6| 6| 57|53| 48| 44| 42| 4| 38| 37|37 | NB! Tabellen forutsetter at avstand mellom
§ 4 6| 6| 6| 6[55|52| 46| 41|38/ 36/ 34| 33| 32]32 | falser er maks. 60 cm og at det monteres
G145 | 6] 6| 6| 55| 49| 45| 41|37 34]32]31] 3| 29]29 | konsoll pa hver fals bortover.
VG .
S5 6 | 6| 56| 49| 44| 4 | 371 33| 31| 29| 27| 26 26 25 OBS! Gjelder kun for skratak med formfaktor
S .
G755 | 6| 59] 51| 45| 4| 36| 34| 31| 28| 26] 25| 24| 24| 23 | 98 (ikke buettak)
6 6 | 54| 47| 411] 37| 33| 31| 28| 26| 24| 23| 22| 21|21 | Dimensjonerende snglast kan finnes i NS 3491-3
65 6 | 5| 431 381 34| 31| 29| 26| 241 221 211 2 | 2 | 2 | Prosjektering av konstruksjoner - dimensjonerende
; - - - 4 - - - - ’ laster - Del 3: Snglaster
7 56| 46| 4 | 35| 31| 28| 26| 24| 22| 2| 19| 19| 18|18 o
75 [ 53|43 3733|2927 25] 22| 2| 19| 18] 18| 17|17 | Produktet bor kontrolleres arlig og skruer

etterstrammes ved behov!
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